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Sistemele

B Regleaza umiditatea
M Creeaza un climat confortabil la interior
M Inhiba aparitia mucegaiului si este durabil, frumos si ecologic
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Sistemele
Klima

Sanatos. De incredere. Frumos:
climatul interior perfect

CE INSEAMNA HEALTHY LIVING?

Viata sanatoasa incepe cu alegerea corecta a materialelor de
constructie. Mai presus de toate, un climat interior optim este
important. Umiditatea optima, stabila si temperatura camerei
contribuie in mod semnificativ la o stare de bine. Este dovedit ca
produsele Baumit Klima asigura un climat sanatos.

Printre factorii care afecteaza aerul din interior
se numara:

B Factori fizici: Fluctuatiile semnificative de umiditate si temperaturd, curentii de aer si
poluarea crescutd cu particule in suspensie pot cauza afectiuni respiratorii, afectand
functia pulmonara si ducand la boli cardiovasculare.

B Factori biologici: Mucegaiul, bacteriile si alegenii pot fi cauzati de praful din casa, de
plante sau materiale de constructie. Acest lucru poate duce la aparitia alergiilor, iritatiilor
sau a mirosurilor neplacute. Acestea pot cauza inflamatii ale membranei mucoase si
conjunctivitd, nas care curge si astm alergic.

B Factori chimici: Solventii, formaldehida, dioxidul de carbon, compusii organici
volatili si fumul pot proveni din mobilier si din pardoseli, tevi de drenaj sau din aerul
exterior si pot avea un afect advers asupra bunastarii oamenilor putdnd cauza chiar stres.

B Substantele nocive din locuinte: COV sunt compusi organici volatili care pot fi
emanati de solventi, vopseluri, lacuri sau adezivi. Consecintele posibile asupra sanatatii
includ inflamatii ale tractului respirator, afectarea sistemului nervos si sindromul cladirii
bolnave®.

Importanta unui climat
interior sanatos conteaza

RESPIRATI SANATOS?
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Oamenii respira de pana la 30.000 de ori pe zi si consuma circa 8.000 pana la 16 000 de litri de aer pe zi.

Cantitatea mare de aer consumat -
oamenii inspird pand la 13,5 kg de aer
ambiental 5i 1,5 kg de aer proaspat pezi -
inseamnd cad o importantd vitala o are
calitatea aerului. Umiditatea, puritatea si
temperatura aerului au un impact crucial
asupra calitatii vietii noastre si implicit
asuprasanatatii noastre.

Consum zilnic
per persoana

e

3 kg lichide

Pentru a economisi energie, spatiilein care
trdim noi sunt proiectate pentru a fi din ce
in ce mai ermetice. Pentru a ne asigura ca
aerul din interior continua sé fie ,sdnatos”
si 58 nu ne afecteze sandtatea trebuie
acordata atentia cuvenita calitatii si func-
tiei materialelor de constructie folosite. De
obicei acestea raman in constructie pentru
totdeauna si nu trebuie sa emane nici o
substantd nociva pentru cd daca astfel de
substante patrund in aerul ambiental ne
pot imbolnavi.

Tencuielile Baumit Klima regleazd conti-
nutul de umezeald si efectele nocive ale
acestuia in spatiile de locuit. Continutul
ridicat de var din tencuieli face ca acestea
sd fie puternic alcaline (valoare pH =11},
ceea ce actioneaza ca un inhibitor de
mucegai. Astfel este creat un spatiu de
locuits@natos, confortabil.

1 kg hrana 15 kg

solida aer proaspat

Pentru mai mulie informatii, vizitad healthyliving.baumit.com
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Reglarea umiditatii pentru
un plus de bunastare

v W s uworin

Tehnologia moderna se intalneste cu
materialele traditionale

MINIMIZAREA SUBSTANTELOR NOCIVE CONSTRUCTII NOI:

ACUM SI iN TRECUT

Confortul depinde de
temperatura si de umiditatea
relativa a aerului din interior.
Intr-0 incaApere, confortul este definit
de raportul dintre temperatura

aerului din incdpere si umiditate.

curbe umuiditari

NeConiTabd

Umiditatea relathva in %

= -

Temperatusa aerului din interor in °C.

Produsele Klima sunt dedicate imbunatati-
rii climatului din interior. Tencuiala Klima
este o tencuiald minerala cu continut de var
natural. Aceasta permite peretelui sa res-
pire si actioneazd ca un agent natural de
reglare a umezelii. Acest efect este multi-
plicat de structura sa microporoasa. Ea
poate ahsorbi o cantitate mai mare de
umezeald intr-un timp mai scurt comparativ
cutencuielile de interior obisnuite. In caz de
scadere a umezelii, aceasta 0 emana in
mod lentsi uniformin aerul ambiental.

Prea umed sau prea uscat?
Umiditatea relativd ideald a aerului este
cuprinsaintre 40 si 60%. Acarienii, care pot
cauza astm, se dezvoltd la randul lor foarte
bine la niveluri ridicate de umiditate. Un aer
prea uscat nu conduce doar la niveluri
ridicate de praf, ci si la uscarea membra-
nelor mucoase, ceea ce cauzeaza un risc
sporit de infectii, spre exemplu ca urmare a
virusilor gripeiin sezonul rece.

Surse de umiditate

Dusul, gatitul, uscarea hainelor spalate si
respiratia in cazul unei familii de patru per-
spane emand 20 de litri de apd in aer in
fiecare zi. Lucrdrile de constructii si de repa-
ratii pot duce de asemenea la o umiditate
reziduala in interior. Aceastd umiditate
trebuie sa fie ventilatd si poate sa fie
absorbita parial de pereti, pardoseli si
finisaje si emanata ulterior.

Exemnple de cantitate medie de vapori de apa produsi
de o familie de patru persoane pe o,

Oamenl  imbdiatyl Spdlatul  Géthul  Plantele

Constructiile ermetice prezinta avan-
taje sidezavantaje

Pentru a preveni pierderile costisitoare de
energie in ultimii 10 ani s-au realizat pro-
grese semnificative in ceea ce priveste
1zolatia termicé si impermeabilitatea pereti-
lor exteriori si a ferestrelor. Cu toate aces-
tea, constructiile cu un grad sporit de imper-
meabilitate retin in interior nu numai caldu-
ra, ¢i si poluantii nocivi. Inlocuirea aerului
interior cu aer din exterior (rata de schimb al
aerului) este acum adesea de zece ori mai
redusa decat in cazul cladirilor vechi.
Anvelopdrile cladirilormoderne ermetice au
dus la o crestere mult mai mare a cerintelor
privind materialele de constructii decat in
trecut. Aerisirea complexd sau ventilatia
controlatd a locuintelor ar trebui s& mentind
la un nivel redus concentratia de substante
nocive. Totusi, optiunea cea mai sigurd este
aceea de a nu permite de la bun inceput
accesul substantelornocive in cladiri.

Produsele Klima inspirate de natura

La fel ca si coaja de ou, produsele Baumit
Klima contin carbonatde calciu. Cojile de ou
protejeaza puii din interior, actioneaza ca
incapere climatizatd si pot fi utilizate si ca
hrand. O umiditate prea ridicatd in aer
sporeste riscul de aparitie a mucegaiului.

Carbonatul de calciu are un efect de
preventie
Mucegaiul si ciupercile se numéara probabil
printre riscurile de care ne temem cel mai
mult atunci cdnd este vorba despre sana-
tate in casele noastre. Carbonatul de calciu
este alcalin. Acesta previne in mod natural
formarea mucegaiului.
M regleaza climatulinterior
M este natural
B nu contine substante nocive

siinhibad mucegaiul

Preventie prin utilizarea materialelor
de constructie potrivite

Atunci cdnd construiti sau va renovati
locuinta, aveti posibilitatea de alege cét de
sdndtos veti trai ulterior. Creati-va un refugiu
care va ofera forta si vitalitate. Baumit utili-
zeard de multi ani produsele sale pentru a
crea solutii de sisteme pentru o viata sana-
toasd si prietenoase pentru mediul inconju-
rator, spre exemplu utilizind produsele
Baumit Klima. Asigurandu-se ca respirati un
aermaisandatos peviitor.

B Aer poluat cu substante nocive
B Umiditate

Acu

Pentra mai mulie inf

nte: Constructii fara
iluminat natural

m:  Mai muite constructii
cu iluminat natural

inainte ' Acum

ormati, viziat healthyliving.baumit.com
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Cum s-a realizat cercetarea privind un

trai mai sanatos

<10t ce avem nevoie pentru case
sanatoase este cercetat aici”, expli-
cd Robert Schmid, initiatorul parcului
de cercetare Viva. lar primele rezultate
au depasit toate asteptarile: Gratie
descoperirilor sale, Viva, parcul de cer-
cetare al companiei Baumit, va re-
prezenta barza dezvoltarii produselor
Baumit in anii urmdtori. Cercetarile
stiintifice fac posibil o viatd sana-
toasa. Si noi vd vom mentine la curent
cu acest proiect extraordinar si cu
rezultatele sale.

Materialele de constructii au un impact semnificativ asupra
sanatatii si starii de bine a oamenilor. Rezultatele obtinute de cel

mai mare proiect de cercetare de acest fel arata acum cum sa

traim in case sanatoase.

lzolatia sdnatoasa in caldura tropicald si in
frigul siberian: Cum reactioneazd diferite
structuri de perete la temperaturile extreme
pe timpul verii si al iernii? Primele rezultate
ale masuratorilor realizate In parcul de
cercetare Viva au oferit rezultate intere-
sante.

Cum sa contracaram caldura pe
timpul verii

lzolatia termica este factorul de protectie
decisiv impotriva supraincalzirii pe timp de
vara. Masuratoarea realizatd in 2015 a
aratat ca locuintele izolate erau cu pana la
5 °C mairdcoroase ininteriorcomparativeu
locuintele fara izolatie termicd. Tempera-
turile interioare mai mari de 30°C s-au
inregistrat intr-o locuintd neizolatd (con-
struitd cu cardmizi de 25 cm). Tempera-
turile medii in locuin ele izolate construite
din caramida sau beton erau de aproximativ
26 °C, desi ferestrele orientate spre sud ale
acestora nu erau acoperite cu jaluzele.

Structura peretelui ca acumulator de
caldura

S-a constatat ca acumularea de caldura in
structura peretelui este un factor de tempe-
raturd decisiv, pe 1anga izolatia termica.
Cu catstructura peretelui este ,maiusoard”
cu cat este mai ridicata temperatura din
interior, desi toate tipurile de pereti au exact
aceeasi valoare U si aceeasi eficientd a
izolatiei.

Aproximativ40% din costurile actuale
laenergie gratie izolatiei termice

Cei care isi izoleaza locuintele pot reduce
costurile cu energie de pana la 2,5 ori, in
functie de structura constructieil 40% din
energia necesard unei locuintele din céara-
mida neizolate este necesard pentru a
mentine o temperaturd interioard confor-
tabildde 21°Cinlocuinteleizolate.

Scaderea brusca a temperaturii in in-
terior pe timpul iernii dupa o intreru-
pere afurnizarii de caldura

in cursul unei simuldri de intrerupere a
alimentarii cu caldurd timp de doua zile in
toate locuintele in care s-a derulat cerce-
tarea diferentele semnificative privind
capacitatea de acumulare a caldurii au fost
determinate la o temperaturd interioard de
21°C si la o temperaturd exterioara de
-12°C.

Pericolele inhalarii aerului

Rezultatele cercetdrii actuale intre-prinse
la parcul de cercetare Viva au demonstrat
céd nici unul dintre poluantii atmosferici
evaporati din structurile de beton si caré-
mida nu a fost completat recent cu finisaje
cu continut de minerale pentru peretii de
interior. Alte tipuri de structuri nu au
inregistrat o performanta atatde buna.

Masuratorile compusilor organici
volatili la parcul de cercetare Viva

Cum influenteaza diferitele structuri de
constructii concentratia de compusi
organici volatili? Locuintele construite din
beton si caramida au indicat valori foarte
reduse de compusi organici volatili
(<b00pg/m¥)imediat dupé finalizare,”

HealthylLiving™

a explicat analistul de mediu Bernhard
Damberger Valori semnificativmai ridicate
au fosinregistrate la locuintele cu structurd
pe coloane de lemn - peste 1000pg/m?,
sau la casele construite din busteni cu
peste 3000pg/md.”

Compusii organici volatili: nu sunt
posibili cu beton si caramida
Masuratoarea intreprinsd vara, la cinci luni
de la finalizarea constructiilor a indicat o
scadere a concentratiei de compusi orga-
nici volatili in aerul ambiental din toate
locuintele masurate. Cu toate acestea,
locuintele construite din busteni au indicat
intotdeauna o concentratie mult sporité de
terpene.

Vopseluri si amorse de interior pe
bazade minerale

Rezultatele masuratorilor pentru vopselu-
rile si amorsele de interior au fost foarte
bune. Produsele de acoperire pentru inte-
rior utilizate in parcul de cercetare Viva nu
auindicat nici o emisie de poluantiin cursul
masuratorilor pentru compusi organici
volatili. Motivul: Toate produsele utilizate
au fost conforme cu standardele compa-
niei Baumit si sunt produse pe bazi
minerald. Acest lucru se reflecta in valorile
obtinute in urma masurétorilor, rezultand
astfelun mediu sdnatos.

3au
=
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PARCUL DE CERCETARE VIVA
M cel mai mare proiect de cercetare
intreprins pentru a compara
materialele de constructie
in Europa
M analizeazd legaturile dintre
materialele de constructie
si sanatate
W creat direct la Centrul
de Inovare Wopfing
M 10 case identice folosite
pentru cercetare avand tipuri
diferite de structuri
M 33 de senzori in fiecare casa
M 1,5 milioane de elemente
de date masurate pe luna
M analiza externd efectuata
de partenerii implicati
in cercetare

Pentru mai mulie informatii, vizitad healthyliving.baumit.com
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Trei factori pentru un Motive bune de a decide sa folositi
climat interior perfect produsul Klima de la Baumit

CERCETARE PENTRU UN TRAI MAI BUN

Produsele Klima de la Baumit nu contin substante nocive si pot controla umiditatea aerului.
Produsele unice fac acest lucru intr-un mod foarte fiabil. Acest lucru duce la crearea unui climat

interior placut si optim pentru fiecare anotimp.

Echilibreaza umiditatea

Creeaza un climat interior ideal

Asigura protectie impotriva mucegaiului
Consum de substante volatile (COV) redus
Toate beneficiile au fost testate si
demonstrate in Parcul de cercetare Viva

Izolatia care respira Tencuiala de interior Klima

Tencuiala de interior Klima cu o
grosime de 2 cm a avut o contributie
semnificativa la atenuarea umiditatii
atmosferice la nivelul peretilor de
interior. Umiditatea atmaosferica
cuprinsa in intervalul 40% - 60%
este intr-o zona foarte confortabila
pentru oameni.

lzolatia de inalté calitate, care
respird asigura un climat interior
echilibrat si sporeste per
ansamblu confortul locuirii. Casa
neizolatd necesitd cu 250% mai
multd energie comparativ cu cea
izolatd. Cu alte cuvinte, in casa
izolata aveti nevoie doar de 40%

din costurile actuale la energie. \ ¥ Reglarea umiditatii

B Confort . t 0 B Protectie impotriva mucegaiului
® Economie de energie .Pereh mamy B Reducerea poluarii cu pulberi fine

B Design personalizat

|

Masa peretelui serveste drept tampon pentru energie. Casele cu izolatie de
inalta calitate, care respira si cu pereti masivi economiseste cel mai bine
energia si egalizeaza in mod optim fluctuatiile de temperaturd pe termen
scurt. Indiferent dacé vorbim despre zile fierbinti sau reci.

W Stocare de energie
¥ Durabilitate
M Acustica

8 Pentru mai mulie informatii, vizitad healthyliving.baumit.com 9
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Sistemele Klima de la Baumit
regleaza climatul interior din locuinta

TENCUIELILE KLIMA S| KLIMADECOR DE LA BAUMIT

Produsele Klima de la Baumit sunt impresionante atunci cand sunt utilizate intr-un sistem, si ofera
solutia perfecta pentru fiecare gust. Fie ca peretii dumneavoastra interiori sunt netezi, usor texturati
sau puternic texturati, cu proprietatile lor de reglare a climatului interior, produsele din gama Baumit
Klima sunt intotdeauna alegerea corecta.

10

Neted

Acest sistem transforma peretii interiori in
suprafete netede, conferindu-le astfel un
aspect deosebit de modern. Baumit
KlimaWhite este utilizat ca suport de
tencuiald. Cu tamponarea optimad a ume-
zelii, acest mortar natural, permeabil la

nulatie de 1,0 mm, o puteti folosi pentru a
crea texturi fine, care confera spatiilor
interi-oare un aspect foarte special. Si
puteti de-veni si mai creativi! Odata ce ati
aplicat Baumit KlimaWhite, puteti aplica
direct doua straturi de Baumit KlimaColor.
Disponibild in culorile Baumit Life coduricu

3 - S ; terminatiile 7,8s5au 9. . xturi :
f.ratpo_n, nau:raILgF;’ aitb, amgéutré L].Fﬂ climat B Suprafete netede :::zﬂnﬂmm B Suprafe e vibrante, frumoase
interior excelent. Pentru urmatorul pas, cu o Toxtusit ® Modern si individual B Aplicars simpld sl rapldd
granulatie de 0,1 mm, Baumit KlimaFino ) : si rapida
sau KlimaFinish (gata de utilizare) trans-  Foarte texturat pentru o performantd I Fag i etk [s N Jteriar ™ Design creativ EERER e
forma suprafata care devine la fel de  Putemica. Baumit KlimaDekor face acest
neteda ca sticla. Apoi puteti adduga o lucru posibil si produce sup_ralfe‘ge vibrante
atingere individuald cu doud straturi de 9 frumoase. Acest strat de finisare, In strat 2x KlimaColor 2x KlimaColor KlimaDekor
Baumit KlimaColor. Aceasts vopsea de  Sublire. cu emisil scdzute si fard solventi,
inalta cali-tate, naturala, minerald, pebaza  P0@te fi aplicat usor si rapid. Baumit
de silicat impresioneaza prin usurinta :g:’ln{;‘i?:gteﬁg?]?t;JlleLIl_;-”:;‘i-Cc: j;‘b:::tt g: KlimaPrimer KlimaPrimer KlimaPrimer
aplicariisicu un nivel ridicat de opacitate. Brumit BetmiimPrimar pentru a crea sub-

stratul perfect. Calitatea ridicatd garan- ; et s
Usor texturat teaza o performanta exceptionala anti-po- il ]
Daca doriti o textura ugoara pentru peretii ~ rozitate, un nivel ridicat de opacitate si ade-
interiori, Baumit KlimaWhite este alegerea  renta optima, precum si textura frumoasa a KlimaWhite/Klima MPI KlimaWhite/ Klima MPI KlimaWhite/Klima MP

potrivitd pentru dumneavoastra. Cuo gra-

tencuielii Baumit KlimaDekor.

Pentru mai mulie informatii, vizitad healthyliving.baumit.com 11
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Calitate ridicata pentru
mediul inconjurator

PRODUSE BAUMIT KLIMA

Fie ca este o suprafata neteda, fina sau structurata - sistemul Baumit Klima combina aspectul unic
cu climatul optim al camerei.

W Regleaza optim umiditatea
dinincépere

B Alb natural

B Nepoluant si rezisent
la mucegai

Baumit KlimaWhite

Tencuiala KlimaWhite pe baza de var, predozata, cu prelucrare mecanizata sau manuala
pentruinterior, Oferd o suprafata foarte permeabild la vapori avand o structurd poroasa,
regland optim umiditatea din incapere. Este posibild, astfel, mentinerea unui climat
confortabil si sanatos.

B Regleaza optim umiditatea
din incédpere

W Foarte permeabila

B Nepoluant si rezisent
la mucegai

Baumit KlimaMP!I

Tencuiald KlimaMPI pe baza de var, predozaté, cu prelucrare mecanizatd sau manualad
pentruinterior. Oferd o suprafata foarte permeabild la vapori avand o structurd poroasé,
regland optim umiditatea din incpere. Este posibild, astfel, mentinerea unui climat
confortabil si sandtos.

B Imbunititeste climatul interior
5i foarte permeabil

B Suprafata neteda de
calitate superioard

¥ Nepoluant si rezistent la mucegai

Baumit KlimaFino

Gletde var pentru interior, aplicabil pe tencuieli de var, var-ciment, betan sau tencuieli
de asanare pentru prelucrare manuala sau mecanizata. Grosime de aplicare: 1-3 mm.

¥ imbunatateste climatul interior
si foarte permeabil

B Gata preparat si suprafata neteda

B Nepoluant si rezistent
la mucegai

HealthyLiving™

baumit.com

PRODUSE BAUMIT KLIMA

Baumit KlimaFinish

Gletdevar pasta, de culoare alb natur, pentru interior. Pentru realizarea suprafetelor
netede de calitate superioara pe tencuiala pe baza de var-ciment, beton, BCA si placide
gipscarton. Cu prelucrare manuala si mecanizata.

¥ Foarte permeabila la vapori
si regleazd umiditatea

B F&rd emisii si solventi (E.L.F.)

B Putere buna de acoperire

Baumit KlimaColor

Vopsea minerala pe baza de silicat de potasiu, cu aplicare manuala si mecanizata, pentru
interior. Permeabilitate ridicata la vapori, ceea ce permite reglarea umiditatii interioare
prin asigurarea schimbului de umiditate intre perete si mediul interior. Este un produs
ecologic, fard miros, cu putere ridicat de acoperire. Se coloreaza conform paletarului de
culori Life (coduri cu terminatiile 7, 8 51 9).

» Imbunititeste climatul interior
si foarte permeabil

B Structura si culoare

B Nepoluanta si rezistenta
la mucegai

Baumit KlimaDekor

Tencuiald decorativé in strat subtire pe bazi de var pentru interior. Gata preparata, in
structurd periata (2K, 1,5K si 1K). Finisaj ecologic de culoare alb natur, permeabil la
vaporii de apa, fard solventi. Se coloreaza conform paletarului de culori Life (coduri cu
terminatiile 85i9).

® Imbunatatirea aderentei
inainte de aplicare

B Fard emisii si solventi (E.L.F.)

B parte componentd a
sistemului Klima

Baumit KlimaPrimer

Amorsa pentru imbunatatirea aderentei inaintea aplicarii finisajelor de interior
KlimaDekorsi KlimaColor. Fara emisii si fard solventi, parte componenta a
sistemului Klima.

Pentru mai mulie informatii, vizitad healthyliving.baumit.com
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Sistemele

Klima

Izolatia va asigura caldura pe timp de iarna
si racoarea pe timp de vara

BUCURATI-VA DE O CALITATE MAI BUNA A VIETII ACASA

Stare de bine si un climat interior sanatos: acestea sunt calitatile care transforma o locuinta intr-o
casa. Cel mai important mod de a crea acest mediu placut este alegerea izolatiei termice potrivite.
Acest lucru va ajuta la crearea unei temperaturi ambientale confortabhile.

Prin urmare, Baumit a creat o gama variata
de sisteme: Pentru izolarea caselor indivi-
duale de familie precum si pentru reabili-
tareafatadelor zgarie-norilor. Toate compo-
nentele Sistemului raspund nevoilor stra-
tului suport aferent si au caracteristicile
dorite.

Economisitila facturile de energie

Incélzirea reprezinta pand la 75% din factu-
rile medii la energie ale unei gospodarii, de
aceea merita sa iti izolezi locuinta si sa faci
economii la costul incalzirii. lzolarea pere-
tilor exteriori este de departe solutia cea
mai simpld si mai eficientd din punct de
vedere al costului pentru o performantd
sporitd aizolatiei. Prin acoperirea clédirii cu
o paturd izolatoare, pierderile de caldura
sunt reduse semnificativ iar mediul de trai
este considerabil imbunatatit. Si in plus,
acest lucru este benefic si pentru mediul
inconjurator!

Untrai confortabil

lzolatia termica optima mentine peretii
exteriori calzi pe timpul ienii si racorosi
vara si ajutd la conservarea resurselor gra-
tie consumului mai redus de energie. Locu-
intele noastre artrebui s& asigure confortul
si cea mai bund calitate a vietii. Elementele
esentiale pentru un mediu de locuit con-
fortabil sunt temperatura si umiditatea
aerului din locuintd. Ne simtim confortabil
la temperaturi ambientale de 19-22°C (in
functie de utilizarea spatiului) cu o umi-
ditate atmosfericd de 40 pana la 60%.
Atingerea acestui ideal necesitd pereti
calzi. Cu cat temperatura la suprafata
peretelui este mai ridicatd, cu atat mai
confortabil se simte climatul interior. Dife-
renta dintre temperatura ambientald si
temperatura peretelui nu trebuie sa fie mai
mare de 3°C, pentru a evita miscarile
nedorite ale aerului. lzolarea folosind
sistemul compozit de izolatie termica exte-
rioard creeaza un climat confortabil in
interiorsi reduce costurile cuincalzirea!

Pentru binele copiilor nostri

Baumit ETICS nu doar economiseste ener-
gie, ci si contribuie activ la protejarea
mediului. Consumul mai redus de combus-
tibil si de electricitate pentru incalzire si aer
conditionat reduce emisiile de dioxid de
carbon cu pana la50%.

SISTEMUL OPEN

H Confort pentru famile
u Pereti care respira
® Cladiri noi si renovari

NanoporTop
PremiumPrimer
openContact

StarTex

PLACA openTherm reflect
TERMOIZOLANTA openTherm

MASA DE
SPACLU

DIBLUIRE StarTrack

openContact

HealthylLiving™

StarTop

PremiumPrimer

StarContact White

StarTex

StarTherm
Vatd minerala

StarContact White

StarTrack

=Tall)
=

baumit.com

SISTEMUL PRO

GranoporTop

UniPrimer

ProContact

StarTex

ProTherm
PraTherm Plus
Vata minerald

ProContact

StarTrack

Pentru mal multe isformatls, vzitati healthyliving.baumit.com
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Baumit Romania Com S.R.L.
RO - 061129 Bucuresti - B-dul luliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +4(0) 21/350 01 06, Fax: +4 (0)21/318 24 08

office@baumit.ro, www.baumit.ro Idei cu viitor.



