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Sanatatea noastra se bazeaza pe trei piloni deja cunoscuti:
nutritie, exercitiu fizic si stil de viata sanatos. Cu fiecare dintre
acesti piloni ne imbunatatim sanatatea. Stilul nostru de viata
este direct legat de spatiul nostru de locuit. Acesta poate

fi proiectat optim printr-un design corect al cladirii si prin
utilizarea materialelor de constructie potrivite.

Ne petrecem cea mai mare parte a vietii
noastre in spatii interioare. Factorii care
contribuie la bunastarea noastra fizica sunt

temperatura confortabila in camera, umidita-

tea aerului din interior, calitatea aerului
etc. De aceea “spatiile de locuit” sunt atat de
importante pentru sanatatea noastra.

Cladiri sanatoase

Acum devine clar de ce avem nevoie de mate-
riale de calitate sanatoase, pentru ca locuim
alaturi de ele. Acest lucru se datoreaza faptu-
lui ca@ 90% din timpul nostru este petrecut in
interior. Calea de a realiza acest obiectiv este
simpla: numai daca construiti sénatos puteti

trdi intr-un mediu sanatos, punand astfel
bazele pentru o viata sanatoasa.

Climat interior sanatos

0O casa termoizolata si peretii care regleaza
climatul interior va permit sa va simtiti confortabil,
astfel incat sa puteti trai o viata relaxata

si sandtoasa intr-un mediu curat si frumos.

0 viata sanatoasa

In special in momente de activitate intensa si
provocari profesionale, spatiul nostru de locuit
devine un loc pentru relaxare si recuperare -
locul unde ne incarcam cu energie.



TEMPERATURA

UMIDITATEA AERULUI

EMISII

30U
= |

baumit.com

MUCEGAI

ZGOMOT

[ factori care afecteaza
climatul interior

Termenul de climat interior descrie
interactiunea diversilor factori de influenta
la interior, care pot afecta calitatea vietii,
confortul si, in consecinta, sanatatea
oamenilor. Pe langa temperatura si
umiditatea aerului, exista si alti factori care
afecteaza climatul interior.

1. Temperatura

Céat de calda sau rece consideram o camera
depinde de temperatura perceputa, care la
randul ei este determinata de doi factori:
temperatura aerului i temperatura suprafetei
peretilor (radiatie termica).

2. Umiditatea aerului

Pentru a va simti confortabil in interior, pe
langa temperatura corectd a incaperii, aveti
nevoie si de o cantitate adecvata de umiditate
a aerului. Percepem o umiditate relativa a
aerului intre 40% si 60% ca fiind confortabila.

3. Mucegai

Daca umiditatea aerului este prea mare,
poate duce la formarea mucegaiului in
interior. Acest lucru creste riscul de boli
respiratorii si infectii si poate provoca alergii.
Mucegaiul este unul dintre cei mai periculosi
factori care afecteaza viata sandtoasa.

\ MIROSURI

\,

. LUMINA

4. Zgomotul

Zgomotul este definit ca fiind sunete
deranjante si enervante. Se considera a fi
unul dintre cei mai mari factori de stres din
mediul inconjurator care pot avea un impact
negativ asupra stdrii de bine si a odihnei.

5. Emisii

0O varietate de surse de emisii poluante pot
afecta negativ calitatea aerului interior.
Acestea includ produsele de constructie,
mobilierul si alte decoratiuni, care pot elibera
in mod continuu substante chimice (COV).

6. Mirosurile

Mirosurile nedorite cauzate de materialele
de constructie nu sunt doar enervante, ci, in
cel mai rdu caz, pot duce si la dureri de cap,
oboseala sau simptome de iritare.

7. Lumina

Spatiile de locuit luminoase, umplute cu
lumina, sunt extrem de importante pentru
sanatate si pentru o stare generala buna.

Baumit. Idei cu viitor. 3



Daca peretii ar putea vorbi...

...ce ne-arspune? Cel mai mare proiect de cercetare din Europa, Baumit Viva Park ofera peste
1,5 milioane de valori de date masurate pe an.

Il Cel mai mare proiect de cercetare
comparativa din Europa in domeniul
materialelor de constructie

B 1,5 milioane de valori de date
masurate pe an

M Analiza externa de catre partenerii
de cercetare

Parcul de cercetare VIVA

Baumit lucreaza pe tema subiectului
“healthy living” de peste 25 de ani si a lansat
pe piatd numeroase produse inovatoare in
acest domeniu.

Cu toate acestea, in cursul acestui studiu
intensiv, a devenit clar ca in prezent exista
putine concluzii stiintifice despre efectele
materialelor de constructie asupra sanatatii
si starii de bine a locatarilor unei cladiri. Prin
urmare, in 2015 a fost lansat un proiect unic
de cercetare la nivel European.
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Cercetare si descoperire
Pe o locatie situata aldturi de Centrul de
Inovare Friedrich Schmid din Austria, exista
acum 13 case de cercetare construite
folosind diferite metode de constructie -
variind de la constructii masive, beton si
caramida pana la cherestea si structuri
usoare din lemn.

Acestea au fost finisate cu diferite sisteme
de materiale interioare si exterioare. Casele
au dimensiunile interioare de trei x patru
metri. Fiecare are o fereastra si o usa.

Toate casele au aceleasi conditii climatice
exterioare si aceeasi valoare U (coeficient de
transfer termic) pentru peretii exteriori. Pentru
materialele de constructie, au fost alese in

mod deliberat produsele contemporane care
sunt disponibile pe piata. Aceasta ofera o
ilustrare cat mai reala a varietatii de metode
de constructie posibile pe care constructorii
de case le pot intalni.

Obiceiuri si

comportamentul utilizatorilor

Pentru a ne apropia de realitate in case,
comportamentul utilizatorilor este simulat:
de exemplu, obiceiurile de ventilatie si
aparitia umiditatii datorate dusului, gatitului
sau transpiratiei pot fi reproduse. Exista
peste 30 de senzori de masurare in fiecare
casa, care inregistreaza o gama larga de
parametri fizici non-stop.

Diferitele materiale de constructie utilizate

30U

W ¥ baumit.com

= 9

APPROVED

sunt examinate pentru interactiuni
toxicologice, influenta asupra starii de bine,
confort si efecte asupra sanatatii. Datele
masurate suntinregistrate si stocate prin
intermediul calculatorului pe un server intern.

Dovedit stiintific

Bineinteles dorim sa fim absolut siguri,
astfel rezultatele sunt supuse, de asemenea,
unei analize externe a partenerilor nostri

de cercetare, cum ar fi Institutul Austriac
pentru biologia si ecologia cladirilor (IBO),
Universitatea de Stiinte Aplicate Burgenland
si Universitatea de Medicina din Viena.

Acest lucru se datoreaza faptului ca numai
atunci cand stim exact ce impact au
materialele de constructie asupra climatului
interior vom putea dezvolta produsele noastre
pentru a fi mai sigure si mai sanatoase.

Baumit. Idei cu viitor. 5



de Healthy Living

Dupa multi ani de cercetare intensiva analizand si evaluand milioane de date, este clar ca
metodele de constructie si materialele de constructie utilizate au un impact semnificativ asupra
sanatatii si calitatii vietii. Indiferent de ce arhitectura alegeti cand construiti o casa,

toate casele au un lucru in comun.

Pentru a crea o cladire sanatoasa trebuie luate in considerare trei domenii:

TERMOIZOLATIA PE PRIMUL LOC
Protectie si confort

VALORILE INTERIOARE
Climat natural si sanatos

MASIVITATEA CONTEAZA
iguranta si confort




Protectie si
confort

0 izolare termica buna nu numai
ca are o contributie
semnificativa la eficienta
energetica a cladirii
dumneavoastra, dar asigura un
comfort placut in timpul iernii

si racoros in timpul verii. Astfel,
spatiul de locuit devine un spatiu
confortabil. Viata devine mai
confortabila si mai sanatoasa.

Climat natural
Si sanatos

Un sistem de tencuiala minerala
bun poate actiona ca un
compensator pentru varfurile

de umiditate prin absorbtia
excesului de umiditate in
grosimea tencuielii de cativa
centimetri eliberandu-o din nou
mai tarziu cand este nevoie

de un aport de umiditate. Acest
lucru garanteaza o constanta a
nivelului de umiditate, asigurand
un climat sanatos la interior.
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Siguranta si

7

confort

Peretii masivi, precum si
tavanele si pardoselile masive
pot fi protejate la exterior cu

0 izolatie termica bund, astfel
incat sa pastreze caldura in
timpul iernii si s& mentina
racoarea in casa in timpul verii.
Cu cét peretii sunt mai masivi, cu
atat este mai eficient in stocarea
energiei termice si cu atat este
mai placut si sanatos

climatul interior.

Baumit. Idei cu viitor. 7



Izolatie termica eficienta

Termoizolatia pe primul loc

Metoda cea mai eficienta pentru realizarea unui mediu sanatos in spatiul de locuit
este de a izola in mod optim fatada. Cu cat termoizolatia este mai buna, cu atat mai confortabil
va fi. Acest lucru este benefic pentru sanatatea noastra si reduce consumul de energie.

Informatii despre ETICS

Izolatia termica completa, cunoscuta ca
Sistem compozit de izolare termica la
exterior (ETICS) este un ansamblu alcatuit
din componente testate in sistem pentru
termoizolarea cladirilor la exterior. Acesta
reprezintd o excelenta investitie pe termen
lung in casa dumneavoastra. Veti beneficia
imediat de o calitate mai buna a vietii si de
o reducere a costurilor de energie inca de la

inceput si pe o perioada indelungata de timp.

Un sistem complet

Baumit ofera sisteme de izolatie termica
exterioara de inalta calitate, compuse

din materiale eficiente de termoizolatie,
adezivi certificati si finisaje inovatoare de
top. Sistemele compozite termoizolante va
protejeaza peretii de influentele externe si
asigura ca structura peretilor ramane uscata
si fara tensiuni. Dar mai presus de toate, o
buna termoizolare pastreaza temperatura
spatiului interior constanta.

Cald iarna - racoros vara

In timpul verii, asigura o protectie termica
optima si pastreaza peretii racorosi Si previne
supraincélzirea. In timpul iemnii, ajuta peretii
sa ramana calzi. Sistemele de finisaje de
inalta calitate sunt aplicate pe fatade i
protejeaza impotriva intemperiilor.

Baumit ETIC systems

au nevoie de intretinere redusa si astfel
prezervati valoarea casei dumneavoastra.
Pentru cladirile existente, reabilitarea termica
oferd o modalitate eficienta de a reduce
costurile cu energia, creste confortul si
contribuie la o viata sanatoasa.




PREVENIREA MUCEGAIULUI

UMIDITATEA A;H:{ﬂLUI

CONVECTIE

Izolatie eficienta

DESIGN

0 termoizolatie optima nu afecteaza numai temperatura camerei. O fatada bine izolata are un
efect pozitiv asupra convectiei, umiditatii aerului si prevenirii mucegaiului.

BENEFICII

Temperatura camerei

Calda iarna, racoroasa in timpul verii.
Temperatura corecta a camerei transforma
camera de zi intr-o camera de relaxare. Viata
devine mai confortabila si mai sanatoasa.

Convectie

Izolarea termica asigura ca peretii raman
calzi. Acest lucru ajuta la contracararea
formarii curentilor reci de aer in spatiile
interioare (convectie).

Umiditatea aerului

Izolarea termica buna reduce costurile de
incalzire si are un efect pozitiv clar asupra
umiditatii aerului, crednd un climat interior
echilibrat si sanatos.

Preventia mucegaiului
Termoizolarea optima impiedica
puntile termice. Acest lucru ajuta la

oprirea formarii condensului, prevenind
formarea mucegaiului.

Economie de energie

Un sistem termoizolant exterior va salva
pana la 50% din costurile dumneavoastra
deincalzire - pe viata.

Economie de costuri pentru constructii
Pe langa economisirea costurilor de
incalzire, utilizarea sistemelor ETICS poate
economisi, de asemenea, costurile de
constructie datoritd usurintei la punerea in
opera. In plus, sistemele ETICS sunt practic
fara costuri de intretinere.

Design si Functionalitate

Sistemele Baumit ETICS ofera posibilitati
de design aproape nelimitate in ceea

ce priveste stilul, structura si

culoarea finisajului.

=
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In timpul iernii economisiti costurile
deincalzire...

i

... in timpul verii aerul conditionat!

Baumit. Idei cu viitor. 9



Izolatie termica eficienta

Temperatura camerei

Temperatura resimtita depinde de urmatorii doi factori:
temperatura aerului si temperatura la suprafata peretilor
din interiorul unei camere (radiatia termica).

NICI PREA CALD, NICI PREA RECE

30 — ‘
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Cu ETICS,
temperatura
camerei 22°C si
cea peretelui la
interior 19°C.
Fara ETICS,
temperatura
camerei 26°C si
cea a peretelui la
interior 14°C.

Atunci cand temperatura
suprafetei peretilor
exteriori este mai mare,
ne simtim confortabil
chiar si la o temperatura
mai scazuta a incaperii.
Acest lucru
economiseste

bani si ajuta mediul
inconjurétor.

Temperatura aerului si a suprafetei
Temperatura aerului este temperatura care
inconjoara oamenii intr-o camera. Pe de alta
parte, temperatura suprafetei se refera la
temperatura suprafetelor inconjuratoare - cum
ar fi peretii, tavanele, podelele si mobilierul.

Cand peretii exteriori sunt bine izolati,
temperatura suprafetei peretelui este
apropiata de temperatura aerului din
interior, chiar si in timpul iernii. Daca nu
exista izolatie termica, temperaturile de la
suprafata peretelui la interior din timpul iernii
raman cu mult sub temperatura aerului din
incapere, chiar si dupd o incalzire prelungita
a spatiului. Acest lucru are un efect vizibil
asupra confortului.

Pentru a va simti confortabil, temperatura
camerei trebuie sa creasca substantial,
ceea ce afecteaza, la randul sau, costurile
de incalzire.



3au
= |

baumit.com

Izolatie termica eficienta

Convectie mai mica

Majoritatea oamenilor gasesc placut si confortabil
atunci cand diferenta dintre temperatura aerului si
temperatura suprafetei peretelui la interior nu depaseste 4°C.

Diferentele de temperatura in camera Diferite zone de confort
Daca diferenta dintre temperatura aerului din Diferite temperaturi optime sunt

incapere si temperatura peretelui este mai recomandate pentru diferite camere. Ar
mare de 4°C, aceasta conduce la curenti trebui sa fie mai rece in dormitor, dar mai
neplacuti de aerin interior din cauza aerului cald in camera de zi si baie.

cald ce se ridica, urmat de aerul rece. Acest
fenomen este denumit si “convectie”. Racirea
aerului din incdpere pe suprafetele peretilor
este redusa prin izolarea termica. Crearea de
straturi de aer rece pe podea este, de
asemenea, redusa, iar confortul creste fara a
mai necesita incalzire suplimentara.

PERETII RECI PROVOACA DISCONFORT

CONVECTIE Camere de zi si birou 20 - 22°C
Peretii exteriori Dormitor 17 - 18°C
recl Cond_uc |a_ Camera copiilor 20 -22°C

0 convec’;.levmal Bucatirie 18°C

puternica.

3 Baie 23°C

Pivnita 10 - 15°C
k = o :
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Izolatie termica eficienta

Umiditatea aerului

Pentru a va simti confortabil in interior, pe langa temperatura corecta a camerei,
aveti nevoie si de o umiditate adecvata a aerului. O umiditate relativa
intre 40% si 60% confera un climat interior placut.

Umiditatea scazuta a aerului - mai mica de
30% - determind membranele mucoaselor,
ale nasului si gatului, sa se usuce si, de
asemenea, poate sa conduca la uscarea
ochilor. Mai mult decat atat, face ca podelele
din lemn si mobilierul din lemn sa se usuce
excesiv de mult, favorizand astfel formarea de
praf. In plus, bacteriile Sivirugii pot ramane
suspendati in aer uscat mai mult timp. Acest
lucru concomitent cu uscarea membranelor
mucoaselor, creste riscul de infectie pentru
oameni si animale.

Umiditate crescuta

Daca umiditatea este prea mare, aerul poate
deveni incapabil sa absoarba in mod adecvat
umezeala dispersata in camera. Umiditatea
se condenseaza pe pereti si in colturile reci
ale incaperii, in special pe vreme rece, i
poate duce la formarea mucegaiului. In
timpul iernii, prin urmare, umiditatea relativa
nu trebuie sa depaseasca 60% pentru
perioade lungi de timp. Oamenii produc chiar
ei cea mai mare cantitate de umiditate in
cas4. Intr-o gospodarie cu 4 persoane, circa
3,65 litri de apa sunt eliberati atat ca urmare
a gatitului, a dusului, a respiratiei, a uscarii
hainelor cat si din cauza plantelor de casa.

12

Impact asupra sanatatii

Umiditatea excesiva a aerului poate avea
efecte uriase asupra sanatatii. Legatura
dintre deteriorarile provocate de umiditate
in case si problemele de sanatate este

necontestata. Prezenta daunelor provocate
de umiditate, cum ar fi mucegaiul, creste
riscul de a se dezvolta astmul cu 50% si riscul
de alergii cu 30%.




Reglarea prin ETICS

Izolarea termica are un efect pozitiv asupra
umiditatii relative, crednd un climat
echilibrat in camera.

Masuratorile efectuate la Viva Research
Park arata ca o casa izolata din caramida
ramane in zona de umiditate sanatoasa
in timpul sezonului de incalzire, in timp ce
0 casa neizolata intra in zona de risc cu
umiditate sub 40%. Acest lucru inseamna

ca mucoasele uscate si riscul asociat de
infectare pot fi evitate. (vezi graficele
comparative).

Acest lucru se intampla deoarece, intr-o casa
neizolata, peretii exteriori se racesc mai mult
in timpul iernii, determinand si scaderea
temperaturii interioare a peretilor. Pentru a
depasi acest lucru si a obtine o temperatura
confortabila in camera, temperatura camerei

n case neizolate trebuie sa fie semnificativ mai
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mare. Acest lucru reduce nivelul de confort
datorita convectiei sporite pe de o parte si, in
acelasi timp, necesita in mod constant mai
multa energie la incalzire pentru a compensa
schimbul de céldura cu peretii raciti. Aceste
cicluri repetate si intense de incalzire conduc
la o reducere a umiditatii, deoarece aerul
cald poate absorbi mai multd umiditate,
determinand scaderea umiditatii relative.

ETICS - REGLAREA UMIDITATII

Casa VIVA fara izola tie termica in timpul iernii

Umiditatea interioara relativa (%)

Data (zi/lund)

Aproape in fiecare zi umiditatea mai mica de 40% implica risc
de iritatii ale membranei mucoase

70

Umiditatea interioara relativa (%)

20

Casa VIVA cu izola tie termica in timpul iernii

Umiditatea relativa se afla in intervalul sanatos si confortabil
| 40%- 60%

Data (zi/lund)

H 3 : : H H . g g g g g g g
3 2 S s B g S
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Peretii calzi impiedica condensarea umezelii pe suprafatalor, prevenind astfel
formarea de mucegai daunator. Prin urmare, o buna izolare termica
este esentiala pentru a crea un climat interior sanatos, fara mucegai.

Sporii de mucegai suntintotdeauna prezentiin
interiorul caselor. Cu toate acestea, mucegaiul
creste doar daca sporii intélnesc o suprafata
umeda. Acestea apar atunci cand umezeala
dispersata in camera nu mai poate fi absorbita in
mod adecvat de aer si se produce condensarea
pe pereti sau in colturile reci ale camerei. Aceasta
umiditate creeaza terenul perfect de reproducere
pentru sporii de mucegai, rezultand o infestare
vizibila a mucegaiului.

oy

\‘\
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Izolatie termica eficienta

Sporii de mucegai pot reprezenta un pericol
pentru sanatate daca sunt inhalati in numar
mare. Practic, toate mucegaiurile sunt
capabile sa provoace reactii alergice, cum

ar firinita alergica (nasul infundat, iritarea
ochilor, stranutul). Daca locuiti intr-o zona
umeda unde este prezent mucegaiul aveti, de
asemenea, un risc crescut de boli respiratorii
si infectii, precum si o exacerbare a unei stari
existente a astmului.




Temperatura suprafetei la interiorul peretilor
izolati este, de obicei, intre 17 si 19°C.
Condensarea nu se produce, de obicei,

la aceste temperaturi. Numai atunci cand
temperatura peretelui este mai mica de
14°C, combinata cu umiditatea aerului de
peste 50% situatia devine critica.

Risc mare de mucegai

Problema: Pericol de mucegai din
cauza temperaturii mai scazute $i
70 | prinurmare o umiditate relativa
mai mare

80 |-

60 |

Umiditatea optima
a aerului la interior

50
40

30
Cu ETICS

nu se formeaza
mucegai!

20 Risc redus de mucegai
Fara ETICS - exista risc

Umiditatea relativa %
=
o

Temperatura peretelui la interiorin °C

Puntile termice sunt create atunci cand
materialele de constructie au proprietati de
conductivitate termica diferite sau ca urmare
a deficientelor de proiectare. Ele nu numai
ca maresc necesarul de incalzire, dar pot
duce si la formarea mucegaiului, datorita
temperaturilor scézute ale suprafetei la
interior. in plus, apa acumulata din condens
poate duce la deteriorarea cladirii.
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Alegerea corecta a sistemului de tencuire
poate sprijini recuperarea umiditatii si a

unui climat interior sdnatos. Continutul
ridicat de var al sistemelor Baumit Klima
inseamna alcalinitate ridicata, reglarea
naturald a climatului i un efect de inhibare

a mucegaiului. Baumit Klima este o alegere
responsabila pentru sanatatea intregii familii.

Baumit. Idei cu viitor. 15



Izolatie termica eficienta

Economisirea energiei

Cladirile prost termoizolate sau fara termoizolatie in mod particular permit ca
0 mare parte din energia costisitoare utilizata pentru incalzire sa fie pierduta
prin acoperis si fatada. Sa nu uitam si de imbunatatirea considerabila a confortului.
In plus, de reguld, cu cat este mai veche casa, cu atat este mai mare
potentialul de economisire a energiei termice si de reducere a costurilor de incalzire

Faceti imbunatatiri inteligente

Prin urmare, oricine doreste sa economiseasca
energie trebuie sa realizeze imbunatatiri
eficiente de economisire a energiei. lzolarea
fatadelor joaca un rol cheie, deoarece in
aceastad zona apar pierderi enorme de caldura.

0 casa bine izolata reduce costurile de incalzire.

Cu toate acestea, izolarea fatadei nu ar trebui
s fie singura masura de imbunatatire. Un
acoperis neizolat sau un tavan de subsol fara
izolatie are ca rezultat pierderi mari de caldura.

PLATESTI MAI PUTIN PE TERMEN INDELUNGAT

Salvati energia in mod eficient

De asemenea, echipamentul de incalzire
artrebui sa fie modernizat, astfel incat

sa furnizeze caldura eficient. Realizarea
acestorimbunatatiri pe langa izolarea
fatadelor permite realizarea unor economii
de energie semnificativ mai mari. Reduceti
costurile de incalzire in timpul lunilor de
iarna si minimizaticonsumul generat de aerul
conditionatin lunile de vara, economisind
astfel energie in doua moduri. Puteti

TERMOIZOLATIA au‘.‘;r&z:&;%s
AJUTA LA gl
ECONOMISIREA —

BANILOR!

Fatada:
Pierdere de
céldurd ca, 40 %

16

Ferestre:
Pierdere de
céldura ca. 20 %

reduce costurile cu energia cu 50% facand
imbunatatiri termice in casa dumneavoastra.
Daca construiti 0 casa noua, este chiar posibil
sa construiti o casa pasiva sau 0 casa cu
energie zero, reducand astfel costurile de
operare la un nivel minim.




Izolatie termica eficienta
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Inainte de a incepe constructia unei case, adauga in proiectul casei tale
un sistem termoizolant eficient, salvand astfel timp si
probleme legate de costurile de constructie a casei.

Un sistem ETICS face posibila micsorarea
grosimii zidariei. De exemplu, in loc de
caramizi de 50 cm pot fi folosite caramizi de
25 cm ceea ce duce la reducerea costurilor
de constructie.

Alegerea unui sistem ETICS ajuta nu doar

la reducerea costurilor pe termen scurt,

ci si pe termen lung deoarece protejeaza
substratul de zidarie. Peretii neizolati lasa
frigul sa patrunda prin zidarie pierzanduse,
astfel, caldura. Aceste diferente mari de
temperatura exercita tensiune asupra
peretelui afectdndu-1in timp si avand un
efect negativ asupra temperaturii interioare.

Utilizarea unei termoizolatii poate
contracara aceste efecte. Stratul de armare
si finisajul de fatada asigura rezistenta la
fluctuatiile de temperatura si la intemperii.
Astfel, zidaria este protejata de umiditatea
externa care in combinatie cu inghetul poate
produce deteriorari.

Aparitia mucegaiului pe peretii interiori,
poate duce la deteriorarea pe termen lung
a materialelor de constructie. Un sistem
termoizolant ETICS salveaza acest aspect

neplacut daunator casei tale. Acest lucru

se datoreaza faptului ca, in cladiri izolate,
umiditatea nu se mai acumuleaza pe pereti,
iar mucegaiul este tinut la distanta.

Baumit. Idei cu viitor. 17



Design & functionalitate

Izolatie termica eficienta

Sistemele termoizolante Baumit ofera libertate aproape nelimitata
in ceea ce priveste aspectul exterior al fatadei. Indiferent daca optati
pentru un concept unic de culoare sau o texturare creativa, solutiile de finisare

Finisajele de fatada Baumit au
demonstrat ca rezista zeci de ani. Nu
numai ca protejeaza fatada impotriva
umezelii, a solicitarilor mecanice si
termice, dar si pastreaza stralucirea
initiala a caselor timp de multi ani.

Tencuieli decorative si vopsele Baumit
Atunci cand alegeti tencuielile decorative
sau vopsele pentru fatada, fiti creativi si
alegeti varianta favorita din paletarul cu 888
de nuante de culori, creati efecte si jucativa

realizand texturi speciale pe suprafata fatadei.

18

de la Baumit au tot ce aveti nevoie.

TENCUIELI DECORATIVE




TENCU IELI DECORATIVE S| VOPSELE
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Premium Tops - tencuieli decorative si Premium Colors - vopsele pentru fatada, ofera protectie impotriva contaminantilor
organici, auto-curatarea activa a suprafetei, mentin culoarea fatadei frumoasa si vibranta timp indelungat. Produsele
Premium Baumit sunt usor si rapid de aplicat, cu o textura perfecta si constanta, si, nu in ultimul rand, permit utilizarea
nuantelor intense sau intunecate chiar si pe suprafete mari de fatade termoizolate ETICS.

Baumit CrystalSet Baumit Star

This distinctive union of Top and Activator Urmatoarea generatie de tencuiala
guarantees your facades long-lasting decorativa din rasina siliconica Baumit
beauty, sheen and cleanliness. The StarTop are un nou filer. Structura filerului
Baumit CrystalSet is natural, breathable este similara cu cea a unui coral avand o
and durable. suprafata specifica mare, cu o multime de

mici cavitati si pori, rezultand o distributie
foarte rapida si extinsa
a apei situate pe suprafata.

Baumit Pura

Acest produs imbunatateste caracterul
fatadei casei dumneavoastra. Legarea
imbunatatita a pigmentului in dispersie
conduce la stabilitatea unica a culorii, care
permite nuante intense si stralucitoare.
Combinate cu tehnologia Cool Pigments
de la Baumit, PuraTop si PuraColor fac
posibild aplicarea chiar si a culorilor intense
siintunecate pe intreaga suprafata a
sistemului ETICS.

Baumit. Idei cu viitor. 19
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Pentru protectie

& Termoizolatia
~pqpnmul loc

Si confort

Baumit. Idei cu viitor.



Baumit Finisaje pentru fatada

Fatade frumoase
cu personalitate!

Este dovedit faptul ca finisajele Baumit pentru fatade rezista timp de zeci de ani. Protejeaza
eficient impotriva factorilor externi cum sunt umezeala, caldura si reduc atacul algelor Si
mucegaiului. Pot fi utilizate pentru a crea fatade cu personalitate si atractive ca viata insasi!

Sk

LUMEA LIFE PAG. 28

Bine ati venit in lumea Life! Bun venit la Baumit! Puneti-va
intr-o lume a emotiei si a creativitatii. Baumit LIFE este mai
mult decat “doar” sistemul de culori cel mai cuprinzator

din Europa pentru fatade. Promoveaza individualitatea si
inspira viata in fatadele anonime. Culoarea poate emotiona,
calma si crea o atmosfera confortabila sau stimulanta; ofera
personalitate si ne influenteaza emotiile. Culorile nu sunt
doar placute vederii, ci si expresii ale tendintelor culturale.
Profitati la maximum de puterea si magia culorii pentru a crea
un aspect unic. Creati-va propriul mod de viata cu LIFE.

22
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Rezistenta la intemperii

Cea mai larga paleta de culori
Frumos si durabil

Puternic si sigur

Tehnologie avansata

Gata preparat

Unic si creativ

Solutia corecta pentru toate tipurile de suport

Durabilitate certificata in timp

)
.—////’/}‘,-3
FUNCTIE - TEHNOLOGIE DE TOP PAG. 42 DESIGN - EXPRESIA CREATIVITATII PAG. 48

Finisajele Baumit pentru fatade nu sunt doar atractive si usor Aspectul individual al fatadei tale nu se reduce doar la culoare.
de utilizat, ci pot fi solutia potrivita pentru fiecare problema. Ganditi creativ si dati tencuielii o textura unica. Indiferent daca
Combinand anii de experienta cu ultimele evolutii din domeniul optati pentru textura striata, periata, fina, rugoasa sau neteda
nanotehnologiei, Baumit a dezvoltat si omologat mai multe - va puteti crea propria “tencuiala de vis”. Vreti ceva si mai
tipuri de finisaje de fatada, cu functionalitate specifica sau plin de fantezie? Nicio problema: cu finisajele cu efect special
performante inovative. de la Baumit puteti adauga elemente elegante fatadei. Culori

moderne, un luciu metalic sau aspect stralucitor - finisajele cu
efect special Baumit deschid noi dimensiuni in designul fatadei
SUGESTIE: Toate vopselele de exterior se pot aplica mecanizat! si exprima creativitate, unicitate si imaginatie.

Baumit. Idei cu viitor. 23



Baumit & X

lops & Colors

APLICABILE CU INSTALATIA AIRLE‘

CULORI INTENSE

PUTERE DE ACOPERIRE

PIGMENTI RECI

APLICABILE CU INSTALATIA AIRLESS TRAINICE

)

Datorita noii retete, toate vopselele Datorita retetei unice, vopselele de Vopselele de fatada Baumit sunt

de fatada Baumit sunt potrivite pentru fatada Baumit sunt extrem de caracterizate de nivelul lor ridicat de
aplicare cu instalatia airless! Pentru rezistente la influentele mediului. acoperire. Proportia mare de pigmenti
suprafete mari, poate fi utilizata Prin urmare, acestea pot preveni asigura culori intense, frumoase si de
asistenta mecanica. Pulverizatoarele deteriorarea fatadei si pot ajuta la lunga durata chiar si la prima aplicare.
de vopsea eficiente, fara aer, s-au protejarea structurii cladirii pentru o

stabilit pe piata in ultimii ani. Acest lucru perioada lunga de timp.

permite ca vopseaua sa fie aplicata
rapid si uniform intr-o perioada scurta
de timp, ceea ce economiseste nu
numai o multime de timp, ci si bani.

24
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DURABILITATE RIDICATA

SUSTENABILITATE

EFECT DE AUTOCURATARE &
FOTOCATALIZA

DURABILITATE RIDICATA SUSTENABILITATE
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Retetele noi realizate pentru toate Fatada unei cladiri este mai mult decat Pentru a va proteja fatada impotriva
tencuielile decorative Baumit aspectul ei superficial. Cu cat acest substantelor organice, cum ar fi algele
garanteaza cea mai mare eficienta scut este mai gros, cu atat mai bine va si mucegaiurile si pentru a garanta
in domeniul consumului i al poate proteja casa impotriva efectelor rezultate pe termen lung, toate
randamentului, in functie de textura de mediu cum ar fi caldura, ploaia Si produsele decorative Baumit pentru
si granulatie. Texturile periate cu o grindina. Dimensiunile mai mari ale fatada contin biocizi capsulati. In cazul
granulatie de maximum 2,0 mm au un granulelor, cum ar fi K2 si K3, maresc in care nu se doreste addugarea de
consum de 2,9 kg/m2, intimp ce 1,5 grosimea stratului si, prin urmare, i biocizi, puteti comanda o reteta fara
mm consuma 2,5 kg/m2, iar 3,0 mm durabilitatea fatadei. acestia. Adresati-va specialistilor
necesita 3,9 kg/m2. Texturile striate au Baumit pentru mai multe informatii.

un consum de 2,6 kg/m2 de granule de
2,0 mm si de 3,6 kg/m2 cu 3,0 mm.

Baumit. Idei cu viitor. 25
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PREZENTARE GENERALA

Baumit Tops & Colors

Baumit NanoporTop Baumit PuraTop
& NanoporColor & PuraColor

H Mineral si permeabil H Extrem de rezistent M Culori stralucitoare
B Anti-praf si anti-greying M Extrem de sigur M Rezistenta ridicata la
H Extrem de durabil H Cel mai usor de aplicat tensiuni
B Pentru suprafete
decorative
Auto-curatare ] ] ] ] ] ] ] ] | | | |
Rezistenta | | | | | | | | | ] | | | |
Permeabilitate ] ] ] ] ] | | | | | | |
Varietate culori | | | | | | | | | | | |
Recomandat pe soclu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Varietate textura | | | | | | | ] ] ]

Auto-curatare

Rezistenta

Permeabilitate

Varietate culori

Recomandat pe soclu

Culori intense

26
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Finisajele Baumit formeaza un scut de protectie impotriva efectelor vremii de orice fel,
astfel asigurand nu numai aspectul vizual al fatadei dumneavoastra,
ci si durabilitatea termosistemului.

Baumit SilikonTop Baumit SilikatTop Baumit GranoporTop Baumit CreativTop & Lasur,
& SilikonColor & SilikatColor & GranoporColor Glitter, Metallic

S oW &a‘
M Extraprotectie impotriva H Permeabil M Rezistenta la intemperii M Posibilitati de design nelimitate
intemperiilor H Convenabil M Impermeabilitate ridicata M Texturi unice
M Extraprotectie impotriva M Vopseaua de fatada optima la apa M Creativ, unic si plin de culoare
umezelii B Aplicare usoara

M Rezistenta

Baumit. Idei cu viitor. 27
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life.baumit.com

Baumit Life este mai mult decat "doar" cel mai extins paletar de culori pentru
fatade din Europa. Acesta creeaza individualitate si da viata fatadei. Caracterul
unic al fatadei este rezultatul interactiunii dintre culoare si structura, precum Si

W 180 culori noi
M Posibilitati nelimitate de culori
B Culori intense si radiante

Mai mult de 1000 de culori cu fiecare
caracteristica pe care ti le-ai putea dori.
Pentru o lunga perioada de timp,
individualitatea unei case era limitata la
designul interior, dar vremurile se schimba si
in zilele noastre si lucrurile stau altfel acum.
Fatada este cea mai importanta care confera
cladirii un caracter unic.

dintre forma si arhitectura.

Prin urmare, Baumit a dezvoltat cel mai larg
sistem si cea mai frumoasa gama de culori -
paletarul Baumit Life.

Acum chiar mai mult de 1000 de culori si
diferite nuante de culori. Acesta ofera o
multitudine de nuante de culori atunci cand
vine vorba de proiectarea fatadelor. Fie ca
preferati nuante pastelate delicate, culori
inchise sau culori intense - Baumit Life permite
un design nelimitat si posibilitati nelimitate.

Paletarul BaumitLife contine 114 tonuri
principale, fiecare cu 8 culori suplimentare-
nuante. Sistemul este completat de 12
tonuri de alb selectate si 30 de varinte de
MosaikTop.

Semnificatia codului de culoare

Fiecare culoare de fatada Baumit este unica
si are propriul cod de culoare. Acesta consta
din 4 cifre - de exemplu, 0413.

Color tone

041

Intensity

3|

Primele 3 cifre se refera la numarul nuantei
de culoare. Ultima cifra indica culoarea
nuantd. Acesta este clasificatdela 11a 9, 1n
care 1 reprezintd cea mai intensa nuanta de
culoare, iar 9 pentru cea mai deschisa.

Life - Intregul spectru de culori, inclusiv noul paletar cu 180 de
culori de tendinta 2023 precum si frumoasele tehnici Creativiop
si uimitoarele nuante Lasur, Glitter si Metallic.

Mosaik - Alege cea mai potrivita culoare pentru soclul
casei tale, arucand o privire in multitudinea de mostre
reale oferita de noul paletar Mosaik Top.

lonit - Noul paletar lonit vine in sprijinul
dumneavoastra cu cele mai frumoase 65 nuante de
culori, potrivite pentru interiorul casei voastre.



life.baumit.com

Noi, la Baumit, stim ca alegerea culorii
fatadei dvs. din cele peste 1000 de
posibilitati ar putea parea putin coplesitoare.
Alegeti de la consiliere interactiva Si
personald la alegerea culoarii personalizate a
fatadei dvs.

Accesati life.baumit.com pentru a cauta
culoarea dorita, inspirati-va din cele mai
uimitoare referinte sau verificati cele mai
recente tendinte in materie de culori pentru
fatade.

Odata ce v-ati hotarat asupra unei culori, este
timpul pentru urmatorul pas! Intrati in detalii
si aflati mai multe informatii despre diferite
structuri, nuante sau chiar si culori potrivite
pentru a crea un aspectindividual, dar si
armonios pe fatada. Si nuin ultimul rand -
aflati in care dintre produsele Baumit de

- P@slhlh'la e limj, Tinisg,
Nelimitae de fj, /
i inisar ’
* Usor gy, ol '

* Plin g
' Culogrg
" Creativ, yni
% unig

inalta calitate sunt disponibile pentru culorile
alese de dumneavoastra.

Comanda Mostre de culoare

Pentru a va oferi o imagine si mai buna a
culorii, puteti chiar s& comandati mostre de
culoare.
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Cu noul Baumit ColorDesigner app puteti
verifica cum arata culoarea preferata
direct pe propria fatada.

2 Download on the

@& App Store

5]

3Qu
3

GETITON

® Google Play
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Trendy & modern

Trenduri de culori Baumit

La Baumit, suntem mereu atenti la cele mai recente tendinte si evolutii.
De aceea, am extins paletarul Life ColorSystem cu inca 180 de culori la moda!

W Natural & culori in tendinte
W Culori calde & Culori moderne
B Durabil & Modern

Culori Naturale, umbre, pamantii - aceste sunt
noile culori din paletar ce isi gasesc in sfarsit
drumul spre iesire din interior si spre exterior pe
fatada! Acesta este motivul pentru care Baumit
si-a extins sistemul de culori pentru fatade
Baumit Life Color System cu inca 180 de culori
selectate, frumoase si pline de culoare.

Culori la moda.

20 noi serii de culori extind noul paletar
Baumit Life ColorSystem. Fiecare serie noua
este alcatuitd din noud nuante diferite. Astfel
incat "noii veniti" nu deranjeaza ordinea
obisnuitd, vechile culori de numere de culori
vechi raman valabile. Noua serie de culori au
fost inserate numeric.

Tendinte actuale de culoare in arhitectura.
Designul exterior si cel interior nu mai sunt

considerate separat. Cele mai diverse tendinte
in materie de mobilier si de culori se reflecta si
in fatada. Noile trenduri precum Hygge, Boho,

30

metalic si cel al betonului se regasesc acum in
siin designul fatadei. Rezultatul: Un stil de
viata 100% armonios.

Culori in trend Hygge
Hygge, minimalismul confortabil scandinav,
tendinta de amenajare devine si pentru fatada

o preferintd. Nuantele deschise si placute sunt
combinate cu diferite nuante de alb
si de lemn.

Culoari in trend Boho

Tendinta de amenajare Boho cucereste i ea
fatada. Culori naturale puternice, aurii, ocru,
rugina si lemnul nu numai ca coloreaza
interioarele, ci si fatada cladirii.




3aU
= |

baumit.com

)

2
=
[
=)
o
=
=
(TT]
o.
Ll
<
@
=
[rs

T

¢

CULORI NOI fit

180 de noi tonuri de
culoare pentru

fatade la moda.

Noile culori sunt culori in
tendinte si completeaza
gama existenta de culori
ColorSystem. Consultati
intregul paletar Baumit
ColorSystem.

TEHNOLOGIA COOLING PENTRU
FATADE RACOROASE

Utilizand la fatade tehnologia

Culori in trend "beton"

Tendinta imitatiei culorii betonului combina
culorile reci cu culorile calde. Simplu si
modern, betonul se impune in diferitele sale
nuante.

Culoriin trend "Metalic" inovatoare CoolPigments pentru

Exista o tendinta de colorare a fatadei in culori tencuielile decorative Baumit StarTop &
metalice. Un alt stil de design interior migreaza StarColor, PuraTop & PuraColor, precum
spre exterior. Diferite structuri creeaza diferite si CrystalSet, acesti pigmenti speciali

efecte de iluminare. racesc suprafetele cu pand la 10°C
si asigura astfel o incdlzire mai micd a

fatadei.

Suprafetele mai reci contribuie, de
asemenea la stabilitatea si durabilitatea
culorii.

Baumit. Idei cu viitor. 31



Tonuri de alb Baumit

Nuante de alb

Tendintele culorilor vin si pleaca, dar albul clasic
ramane intotdeauna o alegere preferata - mai ales pe fatade!
In combinatie cu negru, este cel mai adesea singurul lucru de care aveti nevoie

W 12 tonuri unice de alb

W Adauga oricarei fatade
imaginea perfectiunii

W Simplitate si stil,
intr-o singura expresie

32
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pentru a crea 0 armonie perfecta.

Efectul albului

Albul este suma tuturor culorilor din

spectrul luminii si, in forma sa cea mai

purd, reprezinta totodata absenta lor. Albul
apare curat si limpede, darin acelasi timp

si calm si pragmatic. Efectul fatadelor albe
este cel putin la fel de uimitor precum cel

al fatadelor colorate. Alegerea tonului

alb potrivit pentru o fatada este adesea o
decizie nu tocmai usoara. Nu este de mirare,
deoarece culoarea unui perete alb este
rareori doar alba. Alb pur? Aproape alb?
Alb cald? Alb rece? Chiar si cele mai mici
variatii pot face diferente uriase in aspectul
cladirii. Culorile albe calde contin tonuri

de rosu, portocaliu si galben, generand o
stralucire delicata si o atmosfera primitoare.
Nuantele albe mai reci cuprind urme de
verde, albastru si violet, crednd o impresie
de curatenie si prospetime.

12 nuante de alb

Pentru a reduce posibilitatile aproape nelimitate,
Baumit a ales cele mai frumoase 12 tonuri de alb
sile-ainclus intr-o colectie unica de culori - de la
Starla Ivory, de la Opal la Ice. Paleta Baumit 12
“nuante de alb”. Simtiti-va liberi sa alegeti dintre
noile tonuri propuse, pentru a oferi proiectului
dumneavoastra un aspect atemporal - ca
intotdeauna in binecunoscuta inalta calitate
Baumit. Toate tonurile de alb sunt valabile
pentru produsele Baumit StarTop/Color, Baumit
CreativIop si Baumit SilikonTop/Color.

Racorire

Pe 1anga aspectul curat si atemporal, fatadele
au de asemenea o latura functionala. Ele
reflectd o cantitate mare de radiatie solara
alba, ceea ce ajuta la reducerea temperaturii
ambientale din orasele supraincalzite in lunile
fierbinti de vara.
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De ce se imbraca arhitectii in negru si In versiunea monocromatica, proportiile
construiesc in alb? sunt accentuate si clare, liniile sunt curate,
Te-ai gandit vreodata la acest aspect? volumele sunt simple si greselile nu pot
Noi da - si chiar am vrut s& aflam de ce. fiascunse... Arhitectii folosesc forme si
Prin urmare, am intrebat 50 de arhitecti din spatiu si poate ca aceasta este cea mai
toata Europa - drept urmare am discutat buna idee: aceea de a crea o entitate

cu acestia lucruri legate de aceasta materiala care da emotie si senzatie
intrebare, dar i alte aspecte legate de dincolo de efectul culorii, design, dincolo
Arhitectura&Design. Intrebari simple si de tonurile de culoare la moda si dincolo
raspunsuri surprinzator de interesante. de constrangerile timpului.

Cat vreau sa cred si sa vorbesc despre
culori la inceputul fiecarui proiect, in
cele din urma, rezultatul sfarseste
intotdeauna la nuantele de
alb-negru. Negrul este
destul. Albul este la fel.
Frumusetea acestor doua
culori este absoluta. Ele
creeaza armonia perfecta.

Architect Militsa Petrova
Spacemode Studio, Bulgaria

Baumit “Nuante de
alb” Carte 2021

W1200 StarWhite W1201 MineralWhite W1202 CottonWhite W1203 ChampagneWhite W1204 LaceWhite W1205 IvoryWhite

W1206 OpalWhite W1207 AntiqueWhite W1208 CeramicWhite W1209 MagnoliaWhite W1210 ShadowWhite W1211 IceWhite

33
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Baumit
Life Color
System

"Baumit Life Color System" este un paletar cu un sistem
de culori unice pentru fatade si ofera culoarea potrivita
pentru fiecare gust. Acum intr-o varianta extinsa cu 180 de
culori in trend, pentru a aduce cea mai recenta tendinta de
design, pentru interiorul si exteriorul casei dumneavoastra.
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- 0603 m 0613 n 0623 n 0633 - 0673 - 0683 - 0693
- 0604 - 0614 - 0624 - 0634 - 0674 - 0684 - 0694
- 0605 - 0615 - 0625 - 0635 - 0675 - 0685 - 0695
- 0606 - 0616 - 0626 - 0636 - 0676 - 0686 - 0696
- 0607 - 0617 - 0627 - 0637 - 0677 - 0687 - 0697
- 0608 - 0618 - 0628 - 0638 - 0678 - 0688 - 0698
- 0609 - 0619 - 0629 - 0639 - 0679 - 0689 - 0699
S st S oo S o (D oo Y s ] oot [T
- 1382 - 1342 - 1352 - 1362 - 1372 - 0972 - 1332
- 1383 - 1343 - 1353 - 1363 - 1373 - 0973 - 1333
- 1384 - 1344 - 1354 - 1364 - 1374 - 0974 - 1334
- 1385 - 1345 - 1355 - 1365 - 1375 - 0975 - 1335
- 1386 - 1346 - 1356 - 1366 - 1376 - 0976 - 1336
- 1387 - 1347 - 1357 - 1367 - 1377 - 0977 - 1337
- 1388 - 1348 - 1358 - 1368 - 1378 - 0978 - 1338
- 1389 - 1349 - 1359 - 1369 - 1379 - 0979 - 1339

Culorile si modelele prezentate servesc drept ghid de culori pentru produsul selectat.

Nu poate fi garantata potrivirea absolutd a culorilor cu materialul furnizat.

Toate nuantele de alb (incepand cu W12..) sunt disponibile pentru Baumit StarTop/Color, CrystalTop, CreativTop (excluzand Silk) si SilikonTop/Color.
Cu exceptia lui W1200 StarWhite, care este disponibil numai in StarTop/Color si CreativTop (excluzand Silk).
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0071 0081 0151 0161 0181 0191 1251

0121

0131 0171

0072 0082 0122 0132 0142 0152 0162 0172 0182 0192 1252

0073 0083 0123 0133 0143 0153 0163 0173 0183 0193 1253

0074 0084 0124 0134 0144 0154 0164 0174 0184 0194 1254

0075 0085 0125 0135 0145 0155 0165 0175 0185 0195 1255

0076 0086 0126 0136 0146 0156 0166 0176 0186 0196 1256

0077 0087 0127 0137 0147 0157 0167 0177 0187 0197 1257

0078 0088 0128 0138 0148 0158 0168 0178 0188 0198 1258

0079 0089 0129 0139 0149 0159 0169 0179 0189 0199 1259

0391 1281 1291 0401 0411 1311 1301 0421 0431 0441 0451

0392 1282 1292 0402 0412 1312 1302 0422 0432 0442 0452

0393 1283 1293 0403 0413 1313 1303 0423 0433 0443 0453

0394 1284 1294 0404 0414 1314 1304 0424 0434 0444 0454

0395 1285 1295 0405 0415 1315 1305 0425 0435 0445 0455

0396 1286 1296 0406 0416 1316 1306 0426 0436 0446 0456

0397 1287 1297 0407 0417 1317 1307 0427 0437 0447 0457

0398 1288 1298 0408 0418 1318 1308 0428 0438 0448 0458

0399 1289 1299 0409 0419 1319 1309 0429 0439 0449 0459

0701 0711 0721 0731 0741 0751 0761 0771 0781 0791 0831

0702 0712 0722 0732 0742 0752 0762 0772 0782 0792 0832

0703 0713 0723 0733 0743 0753 0763 0773 0783 0793 0833

0704 0714 0724 0734 0744 0754 0764 0774 0784 0794 0834

0705 0715 0725 0735 0745 0755 0765 0775 0785 0795 0835

0706 0716 0726 0736 0746 0756 0766 0776 0786 0796 0836

0707 0717 0727 0737 0747 0757 0767 0777 0787 0797 0837

0708 0718 0728 0738 () 0758 0768 0778 0788 0798 0838

0709 0719 0729 0739 0749 0759 0769 0779 0789 0799 0839

0981 0991 1001 1011 1411 1021 1401 1391 1031 1041 1051

0982 0992 1002 1012 1412 1022 1402 1392 1032 1042 1052

0983 0993 1003 1013 1413 1023 1403 1393 1033 1043 1053

0984 0994 1004 1014 1414 1024 1404 1394 1034 1044 1054

0985 0995 1005 1015 1415 1025 1405 1395 1035 1045 1055

0986 0996 1006 1016 1416 1026 1406 1396 1036 1046 1056

0987 0997 1007 1017 1417 1027 1407 1397 1037 1047 1057

0988 0998 1008 1018 1418 1028 1408 1398 1038 1048 1058

RRRRNRNEE DRNRNNAAE DNNNNNEAE NAAnNAmnn
RERRNNNEE DRRRNNANE DNNRREEEE NunnnAmmn
RERRNRNEE DRRRNNANE DNNNNREEE NunnnEmns
RRNNNNNEE DNNRNNANE DNNNNNREE pInnAmmn =
RERRRRRET NNNNNNAAE DNNNNREEE I =
RERRNNNES DRNRNNAAN DRNNNREEE HUNnnEnes
RRRRNRREE NRNRNNANE DNNNNNEEE Hunnnnnss
RERRRRREE NNNRNNANE DNNNNNEEE HUNnNEnns
RERRNRNEE DRNRNNEAE DNNRNREEE NUNnNEnes
RRRRNNNNE DRRRNNAAE DNNRNREEE NUNNNAREs
RERRNRNAN DRRRNNNAE DNNRNDNNNN DONNRREEE

0989 0999 1009 1019 1419 1029 1409 1399 1039 1049 1059

Codurile de culoare cu terminatiile 1-3: Se recomanda pentru amorsare aplicarea grundului Baumit PremiumPrimer colorat.
® Culorile sunt disponibile numai in Baumit PuraTop/Color. D Culorile sunt disponibile numai in Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/ Color si CreativIop, Max, Trend, Fine si Pearl.
A HBW < 25, Culorile pot fi utilizate pe ETICS numai in Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color si Baumit CrystalTop (disponibile in culorile cu terminatiile 3-9).

I Noile nuante de culori 2023.
Mai multe informatii pe life.baumit.com.



COLORED 4 BY BAUMIT

1261 1271 0201 0211 0221 0241

0231

0281 0291

0301 0311

1262 1272 0202 0212 0222 0232 0242 0282 0292 0302 0312

1263 1273 0203 0213 0223 0233 0243 0283 0293 0303 0313

1264 1274 0204 0214 0224 0234 0244 0284 0294 0304 0314

1265 1275 0205 0215 0225 0235 0245 0285 0295 0305 0315

1266 1276 0206 0216 0226 0236 0246 0286 0296 0306 0316

1267 1277 0207 0217 0227 0237 0247 0287 0297 0307 0317

1268 1278 0208 0218 0228 0238 0248 0288 0298 0308 0318

1269 1279 0209 0219 0229 0239 0249 0289 0299 0309 0319

0461 0471 0481 0491 0501 0511 0521 0561 0571 0581 0591

0462 0472 0482 0492 0502 0512 0522 0562 0572 0582 0592

0463 0473 0483 0493 0503 0513 0523 0563 0573 0583 0593

(=]

(5

o
N

0464 0474 0484 0494 0504 0514 0524 0574 0584 0594

0465 0475 0485 0495 0505 0515 0525 0565 0575 0585 0595

0466 0476 0486 0496 0506 0516 0526 0566 0576 0586 0596

0467 0477 0487 0497 0507 0517 0527 0567 0577 0587 0597

0468 0478 0488 0498 0508 0518 0528 0568 0578 0588 0598

0469 0479 0489 0499 0509 0519 0529 0569 0579 0589 0599

0841 0851 1321 0861 0871 0881 0891 0901 0911 0921 0931

0842 0852 1322 0862 0872 0882 0892 0902 0912 0922 0932

0843 0853 1323 0863 0873 0883 0893 0903 0913 0923 0933

0844 0854 1324 0864 0874 0884 0894 0904 0914 0924 0934

0845 0855 1325 0865 0875 0885 0895 0905 0915 0925 0935

0846 0856 1326 0866 0876 0886 0896 0906 0916 0926 0936

0847 0857 1327 0867 0877 0887 0897 0907 0917 0927 0937

0848 0858 1328 0868 0878 0888 0898 0908 0918 0928 0938

0849 0859 1329 0869 0879 0889 0899 0909 0919 0929 0939

1061 1071 1421 1111 1121 1131 1141 1431 1441 1151 1161

1062 1072 1422 1112 1122 1132 1142 1432 1442 1152 1162

1063 1073 1423 1113 1123 1133 1143 1433 1443 1153 1163

1064 1074 1424 1114 1124 1134 1144 1434 1444 1154 1164

1065 1075 1425 1115 1125 1135 1145 1435 1445 1155 1165

1066 1076 1426 1116 1126 1136 1146 1436 1446 1156 1166

1067 1077 1427 1117 1127 1137 1147 1437 1447 1157 1167

1068 1078 1428 1118 1128 1138 1148 1438 1448 1158 1168

1069 1079 1429 1119 1129 1139 1149 1439 1449 1159 1169

Codurile de culoare cu terminatiile 1-3: Se recomanda pentru amorsare aplicarea grundului Baumit PremiumPrimer colorat.

® Culorile sunt disponibile numai in Baumit PuraTop/Color. D Culorile sunt disponibile numai in Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color si CreativTop, Max, Trend, Fine si Pearl.
A HBW < 25, Culorile pot fi utilizate pe ETICS numai in Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color si Baumit CrystalTop (disponibile in culorile cu terminatiile 3-9).

I Noile nuante de culori 2023.

Mai multe informatii pe life.baumit.com.




Baumit Nuante de Alb

W1200 StarWhite W1201 MineralWhite W1202 CottonWhite W1203 ChampagneWhite W1204 LaceWhite W1205 IvoryWhite
W1206 OpalWhite W1207 AntiqueWhite W1208 CeramicWhite W1209 MagnoliaWhite W1210 ShadowWhite W1211 IceWhite

Toate cele 12 tonuri de alb sunt disponibile pentru Baumit StarTop/Color, CreativTop si SilikonTop/Color. W1200 StarWhite este disponibil numai pentru StarTop/Color si CreativTop!

Baumlt Lasur

725L Shine 726LSensual  727L Impulse 728L Gentle 729L Solid 730L Mystic 731L Fresh 732L Casual 733L Placid 734L Faith 735L Cosy

Baumlt Glltter

771G Gold

Baum|t I\/Ietalllc

S

746M Tital 747M Platin 748M Saphir 751M Smarald 753M Gold 754M Rubin 7755M Bronze 756M Azurit

Baumit Mosaik - Essentlal Lme

M 301 Albaron M 306 Parnass

M 317 El Capitan M 318 Rax M 325 Bellavista

Toate modelele pe care le veti gasi in acest paletar sunt
pentru a va oferi o orientare din punct de vedere vizual.
Este recomandat ca, inainte de punerea in operd pe
intreaga suprafaa, sa va faceti o mostra pe o mica

= portiune din suprafata cladirii. intre culorile din paletar si

M 331 Nemrut materialul real pot exista mici diferente, acestea neputand

face obiectul vreunei reclamatii. Similaritatile culorilor si
structurilor exista in cadrul aceluiasi lot de productie.

M 326 Triglav M 327 Rushmore M 328 Durano

Baumit Mosaik - Natural

M 337 Montblanc M338 Olympus M 339 Castle M 340 Babia M 341 Rocky M 342 Everest M 343 Etna M 344 Vesuvius



Fatade curate ca un Cristal

Baumit CrystalSet

Baumit CrystalSet este noua tencuiala decorativa a centrul de inovare Baumit.
Acest sistem de acoperire naturala creeaza efectul sau unic CrystalEffect, care este
activat doar de activatorul Baumit CrystalActivator.

B Mineral si permeabil
M Anti-praf si anti-greying
B Extrem de durabil

Tencuielile minerale pentru fatade ofera
numeroase avantaje. Datorita compozitiei
lor din lianti minerali proveniti din surse
naturale, cristaline, acestea sunt foarte
permeabile. Acest lucru inseamna ca vaporii
de apad se pot evapora cu usurinta prin porii
microscopici. Un alt avantaj este stabilitatea
constanta a liantului mineral la temperaturi
medii siinalte care aparin special la
sistemele ETICS. Chiar si in aceste conditii
extreme, tencuielile minerale sunt extrem

de rezistente la preluarea murdariei datorita
faptului ca nu sunt termoplastice.

Tencuiala CrystalTop este gata preparata
si a luat aceste binecunoscute
proprietati ale tencuielilor minerale
si a adaugat o cheie revolutionara
avantajul de a o face gata de
utilizare sub forma de tencuiala
pasta, livrata intr-o galeata!
Tencuieli minerale obisnuite
sunt produse sub forma
de pulbere ambalate in
saci. Procesul de intarire
incepe imediat ce sunt
amestecate cu apa. ldeea
revolutionara Baumit
este de a stabiliza liantul
mineral pana cand se
obtine un strat protector
care intra in contact
cu CrystalActivator
siincepe fixarea
adica procesul de
polimerizare.

1%

Crystal
Activator

Baumit CrystalSet

Setul inovator Baumit CrystalSet este format
din tencuiala decorativa minerala gata
preparata CrystalTop combinat cu produsul
sau asociat grundul activator - Baumit
CrystalActivator, care utilizat ca un activator
pentru fatade ofera proprietati depunere

in opera multimbunatatite. Acesta poate

fi aplicat fara efort pe intreaga suprafata a
fatadei.

Combinarea celor doua produse este
esentiald si obligatorie pentru realizarea unei
suprafete rezistente si durabile, suprafata
care dezvaluie un aspectul unic al fatadei.




g,
Q
&
2
CrystalEffect oy -
Z -
Secretul CrystalSetde % ™ @
la Baumit este exclusiv ethM pEO®

CrystalEffect, care duce

la un finisaj imbatabil. Acest

efect face ca Baumit CrystalSet s fie nu
numai deosebit de permeabil, ci si durabil
si rezistent pe termen lung. Suprafata sa
cristalina se caracterizeaza prin cele mai
inalte proprietati de a nu permite prafului s&
adere si particulelor sa fie inglobate in masa
finisajului (anti-greying) datorita liantului
sau mineral solid, care nu este termoplastic
Si, prin urmare, insensibil la temperaturi
ridicate. Acest lucru duce la frumusete,
stralucire si curatenie de lunga durata a
fatadei dumneavoastra.

Y

Baumit openSystem

& Va recomandam sa folositi CrystalSet

in cadrul sistemului open de la Baumit,
care este realizat din 99% aer, ceea ce
il face unul dintre cele mai bune solutii de
sisteme ETICS pentru fatade. Permeabilitatea
ridicata a sistemului garanteaza o senzatie de
confort la interior si un climat interior placut
pe tot parcursul anului.

Calculator cantitate

Suprafete =0 | m

| galeyi

CrystalSet calculator

Calculatorul inteligent
CrystalCalculator ajuta sa comandati
cantitatea potrivita de CrystalTop

si CrystalActivator. Trebuie doar sa
introduceti suprafetele si calculatorul
va calcula necesarul de material.
crystal.baumit.com

[=] k5 =l
=]

Cu ajutorul codului QR
catre CrystalSet
calculator de material

Baumit. Idei cu viitor.
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Efect de autocuratare

Baumit NanoporTop & Color

Combinand anii de experienta cu ultimele evolutii din domeniul nanotehnologiei,
Baumit a dezvoltat si omologat tencuiala decorativa Baumit NanoporTop si vopseaua
de exterior Baumit NanoporColor - care isi conserva stralucirea si astfel prelungesc
rezistenta in timp a fatadelor. Efectul unic de auto-curatare pastreaza fatada

B Tehnologie Nanopor
W Suprafata neteda microscopica
B Frumusete de durata

Efectul Nanopor
Daca pui o picatura de apa pe o suprafata
acoperita cu tencuiala decorativa
conventionald aceasta va avea forma

unei bile. Efectul Nanopor este produs de
tencuiala Baumit NanoporTop in timpul
uscarii si afecteaza stratul superficial hidrofil
ce contine particule nano.

Frumusete de durata - cand picaturile de apa
ating tencuiala Baumit NanoporTop acestea
pierd tensiunea de suprafata. Umezeala este
preluatd de stratul superficial hidrofil. In timp
ce se evapora, apa elimina particulele de
murdarie rezultdnd astfel o fatada uscata,
curata si frumoasa.

42

stralucitoare un timp indelungat.

TENCUIALA DECORATIVA

ca. 0.2 mm

La aceasta dimensiune se poate vedea ca suprafata
tencuielii decorative conventionale este mult mai
rugoasa. Este hidrofobad, ceea ce permite particulelor
de murdarie sa se fixeze pe suprafata tencuielii.

Tencuiala decorativa
conventionala in timp

BAUMIT NANOPOR

ca.0.2 mm

Observata la microscop suprafata tencuilelii Baumit
NanopoTop este o suprafata hidrofila. Picatura de
apd adera si este absorbita in stratul superficial.

Tencuiala Baumit Nanopor dupa
cativa ani de la aplicare
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Uscare rapida

Baumit StarTop & Color

Urmatoarea generatie de tencuiala decorativa din rasina siliconica Baumit StarTop are un nou

filer. Structura filerului este similara cu cea a unui coral avand o suprafata specifica mare, cu o

multime de mici cavitati si pori, rezultand o distributie foarte rapida si extinsa a apei situate pe
suprafata. In acelasi timp, microstructura foarte find asigura o culoare mai buna.

W Suprafata care se usuca rapid StarTop utilizeaza, de asemenea,
principiul hidrofob si hidrofil pentru
areduce contaminarea suprafetei cu
particule de murdarie.

B Cele mai bune proprietati de aplicare  Proprietatea hidrofila si structura de coral
fac ca umiditatea sa se imprastie rapid,
astfel suprafata se usuca mult mai repede
dupa umezire. Natura hidrofoba a tencuielii
decorative asigura o buna respingere a
apei si, prin urmare, un comportament bun -
de drenaj al apei. Combinatia dintre cele -
doua fu?ctn, u;cz{rgg r.apld.a a §uprafe'ge| \ A N ilsisto
dat.orzj\ta p.rovpnelta'gn h|dr0f|'le Si aluln?carea \,N “Nuante de alb”
rapida a picaturilor de ploaie datorita " '
proprietatii hidrofobe.

W Cresterea protectiei impotriva
algelor si ciupercilor

Valabil in toate cele
12 tonuri de culoare

StarTop este mai lucrabil si usor de aplicat.

0 alta caracteristica evidentiata este Tencuiala gata preparata poate fi aplicata cu
imbunatatirea proprietatilor putin efort datoritd comportamentului sau
de lucrabilitate. placut si lucrabil.

Suprafata mare

atencuielii
Imagine microscopica a suprafetei tencuielii Baumit Star
BaumitStarTop releva cum apa este distribuita este similara
si se usuca repede structurii coralului.

Baumit. Idei cu viitor. 43



Culori intense

Exista o tendinta spre nuante foarte intense. Cu toate acestea, imbinarea esteticii
arhitecturale cu cerintele ridicate de eficienta energetica si durabilitate a adus pana
acum provocari proprietarilor de cladiri, proiectantilor si antreprenorilor.

Baumit PuraTop si PuraColor aduc acum
schimbarea! Ofera posibilitati practic

B Culori intense nelimitate pentru orice culoare doriti chiar
si pentru cele mai intense din sistemul de
colorare Baumit Life. Aceste 94 de tonuri

B Gama completa de culori

B Tehnologie rece TONUR,
g \\\‘0‘\\ /476}1,

<

intense de culoare formeaza baza pentru ;§"° %?;‘,

sistemul de colorare Baumit Life prin é’ /%
Vopsele si tencuieli luminarea sistematica a acestor nuante. % = —
Proprietarii cladirilor si designerii care au Gama intens3 de la Baumit se evidentiazd %, &é\’ - -
dorit o gama de culori puternice pentru datorita culorilor puternice si ofera fatadelor ’Q’WOLO(HAP\G“%& P A £ P iﬂ'{h'-' g
fatada au fost limitati in alegerea nuantelor un caracter exceptional si foarte individual. WE :; -
pana in prezent - in principal deoarece Incorporind “pigmenti reci” inovativi, acestea ¥ 4 m§
nuantele intunecate se estompeaza si se pot fi aplicate si pe si pe suprafete mari pe un —
incalzesc foarte multin soare. sistem termoizolant.

0021 0031 0041 0051 0061 0071 0081 0121 0131 0141 0151

0191 1251 1261 1271 0201 0211 0221 0231 0241 0281 0291
0331 0341 0351 0361 0371 0381 0391 1281 1291 0401 0411

0431 0441 0451 0461 0471 0481 0491 0501 0511 0521 0561
0601 0611 0621 0631 0671 0681 0691 0701 0711 0721 0731

0771 0781 0791 0831 0841 0851 1321 0861 0871 0881 0891

0931 1381 1341 1351 1361 1371 0971 1331 0981 0991 1001

1401 1391 1031 1041 1051 1061 1071 1421 1111 1121 1131

- - Mostrele de culoare sunt orientative. Nu poate fi garantat cd culorile materialelor furnizate vor fi absolut identice.
1151 1161
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Pigmenti reci
Culori reci
pentru fatade intense.

Prin intermediul pigmentilor reci, care utilizati in tencuieli si vopsele au efect reflectorizant si reduc temperatura
la suprafata fatadei, se pot obtin culori inchise rezistente pe fatada termoizolanta. Noul pigment continut
in vopsele si tencuieli ofera tuturor celor 888 de culori din gama Life posibilitatea de a fi aplicate lejer cu un
coeficient de luminozitate mai mic de 20 pe o suprafata mare de sistem ETICS sau pe fatade din zidarii.

W Permit aplicarea de culori inchise COOLPIGMENT TECHNOLOGY

pe sistemele ETICS ) . . .
. . . The CoolPigment Technology is available in 187
W Temperatura redusa la suprafata Baumit StarTop & StarColor as well as ==
W Siguranta combinati cu calitate Baumit PuraTop & PuraColor and for color Refloction
superioara row 3 also in Baumit CrystalSet.

Tehnologia de ricire: In timp ce pigmentii
standard absorb 0 mare parte a luminii solare,
pigmentii reci reflecta razele soarelui, reducand
temperatura suprafetei. Astfel, tencuielile i
vopselele Baumit raman foarte reci.

TSR vs. BRV (HBW)

Valoarea de referintd a luminozitatii (BRV /
HBW) exprima stralucirea unei culori pentru
ochiul uman in comparatie cu alb pur (= HBW
100) sau cu negru intens (= HBW 0). In timp
ce BRV - HBW ia in considerare doar domeniul
vizibil al lungimii de unda, incalzirea termica

a unei fatade depinde de intreaga radiatie
solard, inclusiv de radiatiile ultra-violete
siinfrarosii. Aceasta este masurarea prin
valoarea TSR (= Reflexia Solara Totald). Cu cat
este mai mare valoarea TSR, cu atat mai multa
radiatie solara este reflectatd si cu atat mai
mica este incalzirea termica a suprafetelor.

Suprafata fara pigmenti reci Suprafata cu pigmenti reci
(@ Pigmenti standard @ CoolPigment
(@ Lumina solara (@ Pigmenti standard
® Lumina nereflectata, disipata sub forma de ® Luming solara
caldura, in substraturi. @ Lumina reflectata

Baumit. Idei cu viitor. 45



Solutia pentru fisuri

Baumit StarColor

Pentru fisuri, cum ar fi fisurile fine de grosimea firului de par, fisuri de retea
sau fisuri de contractie care apar exclusiv in stratul superior al fatadei, Baumit ofera
acum o solutie sigura.

B Extrem de impermeabila
B Fara contractii la uscare
B Putere ridicata de acoperire

Baumit StarColor -
vopsea premium siliconica
Baumit StarColor este o vopsea pe baza de
rasina siliconica, extrem de impermeabila la
apa si hidrofuga cu permeabilitate ridicata
la vapori, rezistenta la intemperii, cu putere k\
ridicata de acoperire i uscare rapida, fara ‘\ &
. { .

contractii la uscare.

Recomandata pentru toate suporturile
minerale si de finisare, pentru cladiri vechi si ‘ h
noi. Baumit StarColor se poate colora in toate

culorile sistemului de culori Baumit Life.

Pentru a obtine un rezultat optim, suportul

f PREGATIREA SUPORTULUI
trebuie sa fie curat, stabil, uscat, absorbant, {1

~
fard inghet si fara praf, fara eflorescente si fara } i |
- . IR RN |i| !l ll. (RN}
parti neaderente. T B R BB R - A

Baumit ofera pentru orice fel de suport amorsa
corespunzatoare.
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Texturi clasice

Baumit SilikonTop, SilikatTop

GranoporTop
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Solutii profesionale pentru orice tip de proiect

B Granulatie mai mare pentru
rezistenta ridicata

W Tehnici de modelare diferite
W Satisfac orice preferinta

Vremea cand tencuiala avea doar un rol
functional ca substrat pentru vopsea sau tapeta
disparut de mult. Astazi, locuintele unifamiliale,
arhitectii si proiectantii au cereri din ce in ce
mai mari privind aspectul vizual al camerelor in
care locuiesc si fatadele locuintelor. Textura i
culoarea fac parte din stilul de viata. Aproape
orice este posibil: structurile fine ofera un
finisaj discret, in timp ce structurile mai mari,
grosiere ofera un aspect mai rustic. Oricum ar
fi combinate, cele doua tipuri de structuri pot
raspunde oricarei scheme de colorare.

Structura periata

Structura periata este alcatuita din granule
de marmura de dimensiuni diferite (1.5, 2 si
3 mm). Acest tip de structura reprezinta baza
unei suprafete plane. Tencuiala este aplicata

la grosimea granulelor si finisata prin
driscuire. Granulele se raspandesc uniform,
rezultand o suprafatd neteda si uniforma.

Structura striata

Granulele mari din amestec determina
grosimea si adancimea canelurilor din stratul de
tencuiala. In functie de metoda folosita rezulta
texturi rotunde, longijtudinale sau transversale
ale tencuielii. Prin miscarea gletierei, se misca
pietricelele deasupra suprafetelor suport,
creand canelurile. Prin miscarea in diverse
directii - circular, orizontal, vertical sau o
combinatie a acestora rezulta o structura

cu aspect canelat. Cu cat sunt mai precise
miscarile cu atat devine mai uniformd structura.
In cazul aplicarii concomitente, mai multi
aplicatori pe aceeasi fatada, acestia trebuie sa
se sfatuiasca asupra directiei aplicarii pentru a
evita textura cu aspect diferit pe perete.

RECOMANDAREA
EXPERTULUI

Baumit va recomanda ca dimensiunea minima
a granulei sa fie 2,0 mm. Avantajele sunt
evidente - cu cat structura fatadei este mai
groasa cu atat exista mai multa protectie

a cladirii impotriva influentelor mediului,

cum ar fi caldura, ploaia si grindina. Cu cat
dimensiunile sunt mai mari, cum ar fi de 2.0
sau 3.0 mm, creste grosimea stratului si, prin
urmare, durabilitatea fatadei.

SUPRAFETELE DAU PERSONALITATE
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Texturi creative

Baumit CreativTop

Aspectul individual al fatadei depinde nu numai de culoarea sa.
Fii creativ si alege o structura originala. Ai acum posibilitatea de a conferi
personalitate casei tale folosind Baumit CreativTop.

CUM POTI PUNE IN VALOARE CREATIVITATEA?

= Posibilitati nelimitate de finisare
= Fatade personalizate
m Creativ, colorat, unic

Luati un produs excelent si imbunatétiti-I! Asta am facut si dovedit Baumit CreativTop. Datorita
noii retete, nu este doar mult mai usor de aplicat atunci cand vine vorba de proprietatile sale
de procesare, dar este, de asemenea, imbunatatit cu efectul Baumit Drypor unic. Acest efect
garanteaza o suprafata uscata pe ceata sau chiar si dupa o vreme ploioasa. Prin urmare,
riscul de infestare cu alge si mucegai este redus semnificativ. Baumit CreativIop este acum
disponibil in 12 tonuri unice de alb, cum ar fi de exemplu stralucitorul Baumit Star White, cea
mai alba dintre noua gama Baumit ,Nuante de alb” - Linia de culoare.
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Baumit CreativTop este o tencuiala de modelaj,
aditivata cu silicon, gata de utilizare, care va
ofera libertate totala de design. Diferitele texturi
dau un amestec de umbra si lumina pe aceeasi
suprafata finisatd, conferind astfel fatadei o
profunzime care se schimba subtilde lazila
noapte si de la sezon la sezon.

Creativitate eficienta

Deoarece aceasta tencuiala decorativa
versatila si usor de aplicat este disponibila

in aproape toate culorile din gama Baumit
Life, posibilitatile creative sunt nelimitate.
Dezlantuiti-va imaginatia. Finisajele roluite,
spalate, spacluite sau striate, rugoase sau
netede, precum si numeroase alte structuri
pentru fatade pot deveni, in sfarsit, realitate cu
Baumit CreativTop. Deci, acum puteti alege nu
doar culoarea potrivitd, ci si textura adecvata
pentru fatada.

1C
O UNCE o

RECOMANDAREA QRSN
EXPERTULUI * Woe -
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Valabil in toate cele
“¢ 12 tonuri de culoare
exclusiviste
“Nuante de alb“
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Tehnica stropirii Aspect de lemn Tehnica roluirii
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Tehnica tufuirii Tehnica beton aparent brut Tehnica beton aparent fin
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Aspect metalic Tehnica spatularii Tehnica nivelarii cu gletiera Tehnica perierii
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Tehnica relie Aspect lemn antichizat Aspect caramida
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Fatade netede

Baumit CreativTop

Baumit CreativTop ofera posibilitati nelimitate de decorare pentru fatade.
Dar, in ciuda tuturor texturilor si culorilor, inca mai aveti nevoie
de optiunea pura: Fatada neteda.

B Suprafete perfect netede BAUMIT CREATIVTOP VARIO, PEARL & SILK

W Curat si modern

B Creativ si original

Fatadele netede se bucura in prezentde o
revenire stralucitoare - in adevaratul sens

al termenului - in arhitectura internationala.
Desigur, in sudul si estul Europei, fatadele
netede au fost intotdeauna o fatada standard.
Asta pentru ca in aceste zone se lucreaza in
mare parte cu tencuieli, intrucat cimentul a
fost materialul preferatin zonele de nord si
vest. Mai mult, toate stilurile arhitecturale au
progresat intotdeauna de la interior la exterior.
Asta inseamna ca astazi toate variantele de

Baumit

Baumit

finisare ale unui design de interior pot fi acum Creativiop Pearl : e Creativiop Silk
aplicate si pe fatadd. Acesta este motivul cu Baumit cu Baumit
Metallic-Titan 746 M Metallic-Gold 753 M

pentru care Baumit a adus trei produse pe
piata, care creeaza in mod inteligent o “fatada
neteda”: Creativlop Vario, Creativiop Pearl si
CreativTop Silk.

Fatade netede pe sistemele

termoizolante Baumit

Desigur, puteti aplica, de asemenea, finisajul
neted pe sistemele termoizolante Baumit. Se
va obtine o suprafata perfect neteda folosind
diverse metode de modelare. Se va incepe
intoteauna prin curatarea suprafetelor de
masa de spaclu ale sistemului ETICS. Adezivul ~ Sumar:

StarContact White, este ideal pentru asta. B Baumit StarContact/StarContact White M Baumit CreativTop Vario = tencuiala
Nu este nevoie sa aplicati o amorsa: aplicati M Placa termoizolantd Baumit de nivelare

CreativTop Vario, tencuiala de nivelare siva B Baumit StarContact White (3mm) M Baumit CreativTop Pear!

rezulta un finisaj perfect. cu plasa Baumit StarTex
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Frumusetea finisajelor netede
Aveti posibilitatea s& alegeti intre 2 abordari
diferite cu 2 doua produse diferite:

Optiune 1: CreativTop Pearl
Optiune 2: CreativTop Silk

m Baumit CreativTop Pearl ieste optiunea cea
mai rapida. Este un finisaj neted gletuit cu
textura find, disponibil in 785 de culori.

m Baumit CreativTop Silk: aici aveti nevoie de
tehnica, iar procesul presupune mai multi
pasi. Dupa ce aplicati Vario ca strat de baza
trebuie aplicate doua straturi de Creativlop
Silk. De asemenea, puteti imbunatati
aspectul suprafetei prin slefuire. Rezultatul
va fi o fatada stralucitoare si perfect neteda

Pentru un design creativ si colorat, va
recomandam un strat de vopsea Baumit
StarColor - disponibila in 758 de culori Life -
sau Baumit Metallic, Glitter sau Lasur.

Aplicare corecta

Tnainte de inceperea lucrului, stratul suport
trebuie sa fie pregatit. Ca un prim strat,
Baumit CreativTop Vario este aplicat pentru a
crea o baza de nivel. Odata ce este complet
uscat, se aplica doua straturi de finisaj
folosind Baumit CreativTop Pearl sau Baumit
CreativTop Silk.

30U
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baumit.com

CREATIV TOP VARIO, PEARL & SILK

Produsele Vario, Pearl si Silk
difera in ceea ce priveste
dimensiunea granulelor:

B Baumit CreativTop Vario:
1.5mm

B Baumit Creativlop Pearl:
0.5mm

B Baumit CreativTop Silk:
0.1-0.2 mm

Baumit. Idei cu viitor. 51
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Aspectul Vintage

Baumit Design - Lasur

Fie ca aveti o casa de la mijlocul secolului al XIX-lea, o cladire de tip industrial
sau o ferma veche de sute de ani, cladirile istorice necesita un design de fatada
adecvat. Astfel, fiecare cladire, devine unica si moderna,
fiind imbunatatita la exterior intrun mod cat mai elegant.

B Mat
H Renovare autentica
W Imita aspectul vintage

Ori de cate ori va doriti un stil mai elegant

al fatadei, Baumit Lasur ar putea fi alegerea
potrivita. Baumit Lasur este un produs gata
de utilizat pentru un design deosebit al
peretilor si fatadelor decorative. Cu formula
sa mata, aceasta vopsea este potrivita in
special pentru renovarea suprafetelor vechi,
in stilul adecvat, precum si pentru crearea de
fatade armonioase pentru constructii noi. De
asemenea, il puteti utiliza pentru a crea un

stil inconfundabil mediteranean. Ideal pentru
fatade neconventionale gi individualiste:
Shine, Sensual, Impulse, Gentle, Solid,
Mystic, Fresh si Casual.

Aplicare

In functie de specificatiile de proiectare,
inainte de aplicarea Baumit Lasur, suprafata
trebuie sa fie acoperita in prealabil cu vopsea
sau tencuiald decorativa. Pentru obtinerea
efectului dorit sunt aplicate trei straturi

de Baumit Lasur. Acest lucru este realizat
folosind echipamente adecvate pentru
tehnica de lacuire specifica, cum ar fi

o0 pensula, roller, burete sau o carpa.

BAUMIT LASUR

Lors BICELP B r 45 o
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Shine 725L Sensual 726L

Solid 729L

Mystic 730L
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Impulse 727L
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Fresh 731L
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Casual 732L

Suporturi adecvate

= Var-ciment si tencuieli de ciment

m Beton si alte suporturi minerale

= Vopsele si tencuieli decorative minerale
si silicatice

m Vopsele si tencuieli decorative organice

m Vopsele si tencuieli decorative siliconice

Placid 733L

Falth 734L
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FINISAJE PENTRU FATADA
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Efecte speciale

Baumit Design - Metallic

Fatadele moderne ar trebui sa aiba, de preferinta, un aspect in tendinte. Fatadele
realizate cu Baumit Metallic atrag atentia fara a parea reci. Atunci cand alegeti culoarea
este usor sa fiti creativi, deoarece tonurile pot fi combinate perfect.

B Stralucire eleganta
B Pentru accente decorative
B Imita suprafete metalice

Gradul ridicat de rezistenta la intemperii este
0 caracteristica suplimentara binevenita.
Baumit Metallic este un finisaj foarte rezistent
cu o proportie ridicata de prigmenti metalici.
Poate fi aplicat cu rola sau prin pulverizare.
Va face fatada foarte placuta vederii,
indiferent de textura acesteia. Vopseaua
Baumit Metallic este disponibila in culori
atractive: Titan, Platin, Saphir, Smaragd,
Gold, Rubin, Bronze and Azurit.

Aplicare
Aplicati intotdeauna un strat de baza de
Baumit GranoporColor sau Baumit SilikonColor

in alb pentru 0 mai buna uniformitate a

culorii. Dupa ce stratul de baza a fost lasat sa
se usuce cel putin 12 ore, se aplica Baumit
Metallic in doua etape, cu ajutorul unei role
(asigurati-va ca se potriveste cerintelor tehnice
si alestratului suport) sau cu pulverizatorul
(pistol cu compresor de aer).

Suporturi adecvate

® Var-ciment si tencuieli de ciment

= Beton si alte suporturi minerale

= Vopsele si tencuieli decorative minerale
si silicatice

= Vopsele si tencuieli decorative organice

= Vopsele si tencuieli decorative siliconice

BAUMIT METALLIC

FoE e
Gold 753M

Rubin 754M

Bronze 755M

Azurit 756M
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W Efect stralucitor in lumina soarelui
W Decorativ si exceptional
M Discret si luxos

Un mod diferit de a da dovada de bun-gust.
Baumit Lasur, Metallic si Glitter permit realizarea
unor efecte speciale si unice pe fatade.
Respectiv 20 de culori modeme si atractive,
luciul metalic elegant si stralucirea discreta
creeaza noi dimensiuni in designul fatadelor si
dau forma creativitatii, imaginatiei si unicitatii.

oy
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SilverFine 774G

54

Accente decorative

Aplicare

Vopseaua Baumit Glitter poate fi aplicata
mecanizat utilizand ustensile adecvate. In
timpul aplicarii trebuie asigurate o viteza

si o distanta fata de suprafata de aplicare
constante. Baumit Glitter este gata preparata
fara a fi nevoie sa adaugati apa.

Suporturi adecvate

® Var-ciment si tencuieli de ciment
m Vopsele si tencuieli decorative minerale

si silicatice cu aderenta buna
m Vopsele si tencuieli decorative organice

cu aderenta buna

m Vopsele si tencuieli decorative siliconice

cu aderenta buna
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Rainbow 775G
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Baumit Design - Glitter

Arhitectura frumoasa a unei case nu trebuie ascunsa. Oricine doreste sa dea
0 nota speciala fatadei casei sale poate alege Baumit Glitter. Fatada va avea
o stralucire naturala si eleganta, fara a fi ostentativa.
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Accente speciale

Baumit Efect

Structuri unice, sclipitoare si stralucitoare pentru pereti sau efecte metalice
stralucitoare. Tehnologia inovatoare a produselor Baumit Lasur, Glitter si Metallic
aduce accente uimitoare pe fatada casei tale.

Pentru o frumusete deosebita si individuala.

Baumit. Idei cu viitor. 55



Protectie frumoasa

Baumit MosaikTop

Un soclu bine proiectat si construit din materialele potrivite contribuie la trainicia oricarei
constructii. Alege Baumit MozaikTop, tencuiala care creeaza o suprafata finala cu un
aspect aspru, care ascunde micile imperfectiuni.

B Finisaj cu nisip de cuart colorat
m Efecte de piatra colorata
B Foarte rezistent la socuri

Tencuiala decorativa MosaikTop este
recomandata in special pentru suprafetele
expuse sarcinilor mecanice ridicate. Este
permeabila la vapori si impermeabila la apa.

Mosaik Natural Line

Noul paletar Natural Line constd in 8 combinatii
exclusive de piatra, ce contin un component
nou “mica” pentru a oferi in mod unic, natural
si autentic un aspect de piatra, care ofera
fatadelor un nivel de calitate deosebit de
ridicat si un aspect rafinat. in acelasi timp,
caracteristicile Baumit MosaikTop dovedite
intimp, cum ar fi rezistenta excelenta la apa,
durabilitatea si rezistenta ridicatd, se regasesc
siin noile culori.

Noua gama de culori Natural Line, nu numai
ca ofera suprafetelor rezistentd in timp, ci si
posibilitatea de a aduce accente naturale pe
fatada. Vizual finisajul creeaza accente de
culoare ce variaza de la marmura la pietre de
granit colorate si aspect de piatra naturala.

Mosaik Essential Line

Paletarul de culori Essential Line contine 22
de culori si este format din cele mai utilizate
sivandute culori. Contine granule din piatra
naturala vopsite. Nisipul de cuart colorat,
utilizat pentru Baumit MosaikTop este
deosebit de dur, robust si rezistent. Acestea
fac din Baumit MozaikTop un finisaj perfect
pentru fatade pentru zona de soclu.

MOSAIK - NATURAL LINE

L

M 341 Rocky

56

M338 Olympus

M 342 Everest

M 343 Etna

M 340 Babia

M 344 Vesuvius




M 305 Victoria

M 307 Bistra M 308 Kope

M 316 Kosh e M 317 El Capitane M 318 Raxe M 325 Bellavista M 326 Triglav M 327 Rushmore

Mostrele de culoare din catalog au caracter
informativ. Abaterile de culoare dintre culorile
din catalog, paletare, foldere de culori, mostre
nu fac obiectul unei reclamatii. Textura si
culoarea nu pot fi garantate decat in cadrul
aceleiasi sarje de productie.

M 328 Durano ® M 329 Cristallo M 330 Elbrus ® M 331 Nemrut ¢
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ALGE & MUCEGAIURI'

Pregatirea suportului

Baumit Amorse pentru fatada

Finisaje perfecte pe fatade si pe peretii interiori se pot realiza numai daca
suportul este corespunzator. Produsele noastre de tratare a suportului creeaza
cele mai adecvate suporturl pentru obtinerea unui finisaj de lunga durata.
Ele asigura rezistenta si aderenta suportului.

SUPORT MURDAR

.

Depunerile de murdarie pe
suprafata creeaza un strat
de separare pentru straturile
ulterioare. Aderenta vopselei

nou aplicate va fi prea scazuta.

I Curatati suprafata folosind
Baumit ReClean. Curatare
puternica si putere de
indepartare a grasimilor -
potrivita pentru utilizarea pe
toate tipurile de tencuieli!

FISURI < 0.5MM

Chiar si fisurile fine cat

firul de par, cu latimea mai
mica de 0,5 mm pot afecta
durabilitatea finisajului de-a
lungul timpului.

I Aplicati 1-2 straturi de
Baumit FillPrimer

ALGE & MUCEGAIURI

Chiar daca functionalitatea
adecvata a unei fatade nu este
afectatd prin cresterea algelor
si/sau ciupercilor, acestea
sunt foarte daunatoare pentru
aspectului fatadei.

I Tratati zona afectata
folosind Baumit FungoFluid
I Periati fatada
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SUPORT ABSORBANT

SUPORT NISIPOS

i

Suprafetele nisipoase reduc
in timp stabilitatea noului
strat si pot provoca exfolierea
unui nou strat de vopsea.

i Curatati suprafata
folosind un jet de apa sub
presiune

i Solutie minerala: Baumit
SanovaPrimer + Tencuiala
Baumit

i Solutie organica:
BaumitMultiPrimer
+Vopsea Baumit

R

SUPORT STRUCTURAT

Suprafetele structurate si
omogene ofera un suport
corespunzator pentru
aplicarea finisajelor de fatada.

M Amorsarea cu Baumit
UniPrimer cu un trafalet

= Pentru beneficii
suplimentare (aderenta,
lucrabilitate, acoperire
imbunatatita) utilizare
Baumit PremiumPrimer

SUPORT CRITIC

Suporturile critice au nevoie
de realizarea aderentei
inaintea aplicarii straturilor
urmdatoare - produse pentru
pregatirea suprafetelor.

= Aplicati Baumit
SuperPrimer pe suprafata
cu un trafalet
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SUPORT ABSORBANT

Pot exista diferente mariin

absorbtia vopselei, ceea ce
influenteaza negativ stratul
urmator.

i Se foloseste Baumit Grund
pentru sisteme de pardoseli
si sisteme de interior/
exterior cu tencuiala

I Se utilizeaza Baumit
MultiPrimer pentru tencuieli
sivopsele de fatada
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Zona

Utilizare

Aplicare

Nuante

Caracteristici

Certificate

Beneficii
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Pentru tencuieli decorative
Baumit

exterior/ interior

pentru 0 mai buna
aderenta

pe mase de spaclu
si tencuieli

gata preparat

alb, poate fi
colorat, conform
paletarului Life, in
codurile de culoare
cu terminatiile de
la1-3

acoperire foarte
buna

qmq}
=
Yo

m Putere mare de
acoperire

m ldeal pentru
amorsarea
suprafetelor
si egalizarea
absorbtiei

m Parte componenta
a sistemelor
termoizolante
ETICS

exterior/ interior

pentru 0 mai buna
aderenta

pe mase de spaclu
si tencuieli

gata preparat

alb

acoperire buna

,Mq}
=
L

u Regleaza
absorbtia

m Aderenta maxima

m Fara solventi

Finisaje pentru Fatada

Pregatirea stratului suport

Pentru a obtine un finisaj perfect, este recomandat sa utilizati
cele mai bune produse pentru pregatirea stratului suport.

pentru suporturi
neabsorbante

exterior/ interior

punte de legatura
pentru tencuieli
Baumit, adezivi

si hidroizolatii
Baumacol

gata preparat

galben

aderenta ridicata,
umpluturi cu nisip
de cuart

,Mq}
-
Lo

m Grund de
aderenta

m Fara solventi

m Special pentru
suporturi
neabsorbante

P

pentru suporturi
absorbante

exterior/ interior

pe suporturi cu
absorbtii diferite,
pentru tencuieli
Baumit, sape
autonivelante,
adezivi si
hidroizolatii din
gama Baumacol

poate fi diluat pdna
la max. 1:5

albastru

nu formeaza
pelicula

,Mq}
=
L

m Pentru suporturi
absorbante

m Fara solventi

m Utilizare
universala

pentru tencuieli pe
baza de ipsos

interior

amorsa pentru
tencuieli de ipsos
aplicate pe beton

gata preparat

1oz

usor de aplicat

,Mq}
-
o

u Pentru suporturi
din beton

m Pentru tencuieli
Baumit pe baza
de ipsos

m Fara solventi

pentru tratamente speciale

exterior

Solutia pentru
indepartarea algelor
si mucegaiului
aparut pe fatade

gata preparat

transparent

antimucegai

u Pentru fatade
frumoase

m impotriva algelor
si mucegaiului

m Gata preparata

exterior/ interior

acopera petele din
suport

gata preparat

alb

bariera impotriva
petelor

m impotriva petelor
din suport

m Grund de culoare
alba

= Pentru exterior/
interior




MultiPrimer

EasyPrimer

pentru vopseluri si acoperiri

FillPrimer

pentru vopseluri

‘ SanovaPrimer

SinterFluid

pentru renovare
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AntiSulfat

Zona exterior/ interior exterior/ interior exterior/ interior exterior/ interior exterior/ interior exterior/ interior
Utilizare Grund pentru intdrirea Pentru amorsarea Grund pentru umplerea | Grund de egalizare si Solutie pentru Solutie pentru tratarea
suporturilor minerale si = pldcilor de gips carton, | fisurilor, pentru exterior | intérirea suportului, deschiderea porilor, zidariilor afectate de
organice. Se foloseste | suprafetelor din blocheti | si interior. ca amorsd inainte imbunatateste aderenta | saruri, sulfati si cloruri
nainte de aplicarea de gips carton si placi de de utilizarea vopselei la suprafetele dense si
tuturor tipurilor de gips carton cu fibre. Baumit SanovaColor. neabsorbante sau cu o
tencuieli decorative si absortie redusa.
vopsele.
Aplicare poate fidiluat 1:1 pana | poate fi diluat panala gata preparat poate fi diluat pana la gata preparat gata preparat
lal:5 maxim 1:2 maxim 1:1
Nuante verde transparent alb transparent galben deschis transparent
Caracteristici | Concentrat, Absorbant, se solidifica | Acopera fisurile din suport | Silicat, ecologic Solutie de acetat de Solutie de acetat de
acoperitor, absorbant, usor cu deschiderea acestora aluminiu, transparent aluminiu, transparent
se solidifica usor de pandla 0,5 mm
o A Ay g gy
Certificate :Ec .‘.s; :_Ec .l.m‘ :Ec lv‘ :Ec .‘.w‘
B B B i
Beneficii m Suprafata perfecta m Pentru amorsarea mAcoperirea fisurilor | m Suprafete solide u Solutie pentru m Pentru tratarea
m Utilizare universala suporturilor din suport u Pentru suporturi deschiderea porilor zidariilor afectate
m Nu contine solventi absorbante, cretate | m Armat cu fibre minerale m Pentruindepartarea de saruri, sulfati si
si poroase m Fara solventi m Pe baza de silicat stratului superficial cloruri
m Permeabil la vapori neabsorbant de pe m Inainte de aplicarea
suprafata sistemului de
tencuielilor tencuieli Sanova

Baumit. Idei cu viitor.
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Cald iarna, racoros varal!
Baumit ETICS

Bunastare si climat interior sanatos: calitati importante care fac din casa
caminul tau. Cea mai buna modalitate de a crea un mediu placut este aceea de a
alege cea mai buna izolatie termica. Acest lucru ajuta la crearea unui climat interior
sanatos si confortabil indiferent de timp si vreme.
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~—=j m Climat interior confortabil pe tot parcursul anului
' m 0 investitie sigura atunci cand construiti o cladire
B Reducerea costurilor de incalzire

W Protejarea peretilor de intemperii

m impiedica dezvoltarea de punti termice

B Reducerea nivelului de dioxid de carbon

m Creeaza un climat ideal pentru locuinta

W Libertate de proiectare si creativitate

B Economie si costuri reduse de exploatare

SISTEME Pag. 64 COMPONENTE Pag. 84

Confortul si climatul sanatos reprezinta calitatile cele mai Baumit ofera sisteme termoizolante foarte eficiente cu produse
importante de a transforma casa intr-un cdmin. Cea mai usoara de inalta tehnologie. Componentele Baumit sunt adaptate

cale de a crea un mediu placut este aceea de a alege sistemul pentru toate nevoile, indiferent de substrat si de complexitatea
termoizolant potrivit casei tale. Alegerea confera casei tale cel lucrarii. Accesorile reprezinta un instrument important pentru
mai potrivit ambient. Baumit ofera o gama larga de variante sistemele ETICS si impreuna cu componentele acestora asigura
pentru sisteme termoizolante de fatada. Pentru cladiri noi o fatada trainica.

sau pentru reabilitari, pentru orice buget si orice preferinta.
Recomandarile Baumit pentru calitati si beneficii sunt un mijloc
rapid si sigur pentru alegerea unei termoizolatii pentru fatada.

Baumit. Idei cu viitor. 63



PREZENTARE GENERALA

Sisteme termoizolante

Sistemul Star

Sistemul Open Sistemul Star

m Tehnologia unica
OpenAir

W Pereti care respira
m Cladiri noi si renovari

W Siguranta si
durabilitate

m Flexibilitate si
protectie

m 0 gama larga de solutii

Mineral

N Ignifug
® Mineral
m Foarte permeabil

FINISAJ CrystalTop StarTop CrystalTop
GRUND CrystalActivator PremiumPrimer* CrystalActivator*
MASA DE SPACLU openContact StarContact white StarContact white
ARMARE StarTex StarTex StarTex
TERMT;AZ\SZL\ANTA OpenTherm Reflect StarTherm Vata minerala
ADEZIV openContact StarContact white StarContact white
DIBLUIRE StarTrack StarTrack Baum!t N
Baumit S

Sistemele termoizolante Baumit trebuie aplicate conform recomandarilor Baumit ale proiectului si in conformitate cu legislatia actuala. Consultati fisele tehnice pentru mai multe informatii.

* PremiumPrimer este optional.
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Finisajele Baumit formeaza un scut de protectie impotriva efectelor vremii de orice fel, paumiteom
astfel asigurand nu numai aspectul vizual al fatadei dumneavoastra,

ci si durabilitatea termosistemului.

Sistemul Pro

Sistemul Pro EPS

Sistemul Power Sistemul Ceramic

m Calitate europeana

Mineral

B Calitate europeana

m Rezistenta ridicata

u Impermeabil

certificata ETA certificati ETA laimpact m Traditional si modern
m Aplicar ra i 5 m Pentru cerin .
plicare usoara B Aplicare usoara e:trgr:g erinte m Extrem de durabil
m Durabilitate si B Ignifug
stabilitate B Masa de spaclu fara
ciment
GranoporTop SilikatTop StarTop Placaje FINISAJ
UniPrimer PremiumPrimer* PremiumPrimer* CeramicFix GRUND
ProContact ProContact PowerFlex ProContact MASA DE SPACLU
StarTex StarTex StarTex StarTex Grob ARMARE
ProTherm .. . PLACA
ProTherm Plus UL StarTherm SAEAER] TERMOIZOLANTA
ProContact ProContact StarContact white ProContact ADEZIV
Baumit N BaumitN
StarTrack BaumitS StarTrack Baumit S DIBLUIRE
Baumit. Idei cu viitor. 65



Fatade care respira

Sistem termoizolant
Baumit open

Sistemul termoizolant permeabil Baumit open, pentru fatade care respira
si pentru un climat interior sanatos si confortabil. Are aceeasi
permeabilitate la vapori ca o zidarie din caramida.

66

H Confort pentru familie
W Pereti care respira
B Mediu ideal

Un termosistem din componente perfect
compatibile, care mentine peretii exteriori
racorosi vara si calzi iarna. Baumit
openContact protejeaza fatada de actiunea
intemperiilor, preia tensiunile provocate de
diferentele de temperatura, prevenind astfel
aparitia fisurilor pe suprafata fatadei.

99% aer

Baza sistemului Open iese in evidenta prin
cantitatea foarte mica de energie folosita:
sistemul Open consta in 99% aer ceea ce

necesita foarte putind energie

pentru productie.

Acest lucru are efect pozitiv asupra mediului
deoarece cu cat consumul de energie

este mai scazut cu atat este mai prietenos
termosistemul pentru mediul inconjurator.

Cum functioneaza

Pentru o locuinta criteriile esentiale de
climatizare sunt temperatura si umiditatea
relativa a aerului din casa. La temperaturi ale
incaperii de 19-22°C ar trebui ca umiditatea
sa se situeze intre 40-60%. In gospodérie se
produc zilnic pana la 10 | de apa sub forma
de vapori - Sistemul termoizolant Baumit cu
efect de climatizare contribuie intr-o masura
importanta la cedarea acestei umiditati
catre exterior, deoarece sistemul Baumit are
aceeasi rezistenta la difuziune ca peretele
de caramida.

0 fatada durabila

Sistemul Baumit open se deosebeste de
restul sistemelor termoizolante prin perfor-
mante notabile, care ajuta cladirea sa fie
construita in mod corespunzator si s arate
extraordinar de bine pe termen indelungat.
Sistemul termoizolant Baumit combina:
tehnologia superioara de termoizolare,
permeabilitatea la vapori cu finisajul perfect
cu efect de autocuratare prin actiunea luminii
si a fotocatalizei.



COMPONENTELE SISTEMULUI

Baumit CrystalTop
Tencuiala decorativa minerala Crystal
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Baumit CrystalActivator
Amorsa activatoare Crystal

Baumit openContact
Adeziv alb si masa de spaclu pentru
placi termoizolante

BENEFICII Bauvm_lt St‘f’Te"_ ] |
Plasa din fibra de sticla Premium

W Pastreaza si amplifica eficienta zidariei B
M Este permeabil la vapori de apa Baumit OpenTherm reflect — ]
B Previne condensarea vaporilor de apa Pléci termoizolante de fatadd Open reflect — * spen
N . Baumit openTherm
B Asigura o climatizare naturala a incaperii Plici termoizolante de fatads Open
B Reduce timpul de construire
prin uscare rapida n
Baumit StarTrack

Dibluri StarTrack

Baumit. Idei cu viitor.
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Solutia Premium

Sistemul termoizolant

Baumit Star

Mergeti la sigur: Sistemul termoizolant Baumit Star, este alegerea perfecta

W Sistem aprobat ETAG 004
W Rezistenta termica superioara

M Pentru toate tipurile de
placi termoizolante

Investitie sigura:

Cu sistemul termoizolant Baumit Star vei
avea siguranta ca ai facut investitia corects,
trainica, pe viatd. Totodata, utilizand
sistemul Baumit Star ai posibilitatea de a
pune in valoare designul fatadei. Rezistenta
combinata cu experienta Baumit ca pionierin
domeniul termoizolatiei fatadelor.

Investitie pentru viitor:

Combinatia elementelor de confort si
reducere a cheltuielilor de energie duce

la o crestere a calitatii confortului in casa
dumneavoastra. Sistemul termoizolant
Baumit Star ajuta la cresterea valorii cladirii in
care locuiti o data cu termoizolarea acesteia.

Nici o sansa pentru apa si murdarie:
Baumit StarTop este o tencuiala decorativa
in strat subtire, pe baza de rasini siliconice,
pentru fatade. Foarte permeabild la

vapori si extrem de impermeabila la apa.
Grad redus de murddrire in timp. Acum si
parte componenta a sistemului OPEN. Se
utilizeaza ca strat de finisaj pentru sistemele
termoizolante, tencuieli minerale, beton, etc.
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pentru o investite pe viata.

Flexibil, elastic si rezistent la impact:
Adezivul alb si masa de spaclu pe baza de
ciment de inalta calitate, Baumit StarContact
White pentru Sistemul termoizolant Baumit
STAR, indeplineste toti parametrii ghidului de
agrementare European ETAG 004.

Foarte elastic, extrem de rezistent la

BENEFICII

[l Flexibil, elastic si rezistent la impact

H Rezistent la intemperii

[l Usor de aplicat

[l Suportul mineral asigura o rezistenta buna
la foc

[l Garantie pentru viitor

[l 30 de ani de experienta

Il Sistem aprobat ETAG 004

intemperii si umiditate, usor de prelucrat si
cu o durata lunga de exploatare. Utilizabil in
conditii dificile in timpul aplicarii si in timpul
perioadei de exploatare (cladiri inalte, cladiri
situate in zone afectate de vant puternic i
conditii meteorologice extreme).




Baumit StarTop
Tencuiala decorativa Star

Baumit PremiumPrimer
Grund Premium

Baumit StarContact white
Adeziv alb si maséa de spaclu pentru
placi termoizolante

Baumit StarTex
Plasa din fibra de sticla Premium

Baumit StarTherm
Polistiren expandat grafitat
pentru fatada

Baumit StarTrack
Dibluri StarTrackt

Baumit. Idei cu viitor. 69



O solutie in toate cazurile

Sistemul Baumit Star Mineral

Casa ar trebui sa ofere confort si 0 buna calitate a vietii.
Elementele cheie ale unui climat interior placut sunt temperatura si
umiditatea aerului - parametrii afectati pozitiv de Sistemul Star Mineral.

W Ignifug
B Mineral
B Foarte permeabil

Sistemul Baumit Star Mineral este un sistem
compozit de izolatie termica la exterior
potrivit pentru toate clasele de cladiri. Placile
de vatd minerala ca strat de izolare termica
vor fi acoperite cu un strat mineral (strat de
armare) constand dintr-un strat de nivelare,
si un strat de armare in care este inglobata si
plasa din fibra de sticla. Finisajul rezistent la
intemperii este aplicat peste masa de spaclu.

Termoizolatie minerala pentru peretii
exteriori

Placile termoizolante ale Sistemului Star
Mineral nu contin elemente combustibile.

Ele sunt realizate din fibre de vata minerala
care sunt fixate in placi cu ajutorul rasinilor.
Sistemul se evidentiaza datorita proprietatilor
excelente de izolare fonica si de foc si este
permeabil la vaporii de apa. Tmbunété’ges,te
considerabil climatul interior.

Sistemul Baumit Star Mineral se poate aplica
pe toate suporturile portante. Este potrivit
pentru cladiri vechi si noi, precum si pentru
case unifamiliale sau blocuri de locuinte, dar
Si pentru constructii industriale.

70

BENEFICII

H Potrivit pentru toate
straturile suport portante

M Nici o limitare a clasei cladirii

M Neinflamabil

M Proprietati fizice excelente

B Permeabilitate excelenta
la vapori de apa

H ETICS 100% mineral
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Baumit CrystalTop
Tencuiala decorativa minerala Crystal

Baumit CrystalActivator
Amorsa activatoare Crystal

Baumit StarContact white
Adeziv alb si masa de spaclu
pentru placi termoizolante

Baumit StarTex
Plasa din fibra de sticla Premium

Baumit MineralTherm
Vata minerala

Baumit S
Diblu universal cu surub

Baumit. Idei cu viitor. 71



Sistemul pentru profesionisti

Sistemul Baumit Pro EPS

Sistemul termoizolant Baumit Pro EPS este destinat, cu predilectie,
lucrarilor de termoizolare a cladirilor inalte, fie ca vorbim despre cladiri noi sau
in reabilitare termica. Folosirea sistemului asigura atingerea unui nivel economic

M Livrare prompta
W Usurinta in aplicare

W Sistem cu certificare europeana ETA

Sistemul profesionistilor

Constructorii ce lucreaza la cladiri de
apartamente, ansambluri rezidentiale sau
cladiri de birouri sunt cei care inteleg cel
mai bine care sunt avantajele folosirii unui
adeziv cu o capacitate ridicata de aderenta
sau a unei tencuieli decorative extrem de
usor de pus in opera, cum este tencuiala
GranoporTop. Ansamblul componentelor
sistemului Pro EPS inseamna o alcatuire de
produse de inaltd performanta tehnica la
preturi economice.

Dubla economie

Folosirea sistemului termoizolant Baumit
Pro EPS inseamna o dubla economie:

- economisirea timpului de punere in opera
prin folosirea mijloacelor moderne de lucru
pe santiere (silozuri, silomate)

- folosirea solutiei optime, functionale si
estetice

72

Si de protectie optim.

BENEFICII

M Solutie profesionala

M Eficientizarea costurilor

Ml Executie rapida

M Raport imbatabil calitate - pret
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COMPONENTELE SISTEMULUI
1
-—

Baumit GranoporTop = -
Tencuiala decorativa organica é;

Baumit UniPrimer
Grund universal

Baumit ProContact
Adeziv si masa de spaclu
pentru placi termoizolante

Baumit StarTex é
Plasa din fibra de sticla Premium

Baumit ProTherm
Polistiren expandat ignifug pentru fatade

Baumit S
Diblu universal cu surub

Baumit. Idei cu viitor. 73



Sistemul pentru profesionisti

Sistemul Baumit Pro Mineral

Sistemele termoizolante Baumit Pro Mineral sunt destinate, cu predilectie,
lucrarilor de termoizolare a cladirilor cu regim mare de inaltime, fie ca vorbim despre
cladiri noi sau in reabilitare termica. Folosirea sistemului asigura
atingerea unui nivel maxim de protectie la foc.

B Excelent raport pret - performanta
B Rapid si usor de aplicat

B Finisaj mineral permeabil
la vaporii de apa

Sistemul profesionistilor

Constructorii ce lucreaza la cladiri de
apartamente, ansambluri rezidentiale sau
cladiri de birouri sunt cei care inteleg cel mai
bine care sunt avantajele folosirii unui adeziv
cu o capacitate ridicata de aderenta sau a
unei tencuieli decorative extrem de usor de
pus in opera, cum este tencuiala minerala
SilikatTop. Ansamblul componentelor
sistemului Pro Mineral inseamna o alcatuire
de produse incombustibile de inalta
performantd tehnica.

—

BENEFICII

H Neinflamabil

H Potrivit pentru toate
straturile suport portante

M Proprietati fizice excelente

M Nici o limitare a clasei cladirii

Cost accesibil

Oricine utilizeaza sisteme profesionale in N
constructia cladirilor multifamiliale sau

cladirilor mai mari nu poate da gres cu

sistemul Baumit Pro Mineral. Punerea

in opera rapida injumatateste timpul de

executie: ore de manoperd, precum i

durata constructiei. Usurinta cu care se

lucreaza adezivul si masa de spaclu Baumit T B Permeabilitate excelenta
ProContact si procesarea facila a tencuielii lavapori de apa
SilikatTop combina calitatile speciale {

ale materialelor cu un raport imbatabil ~

calitate-pret.
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COMPONENTELE SISTEMULUI
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Baumit SilikaTop = —— -
L]
Tencuiala decorativa silicatica kﬁ

Baumit UniPrimer TP =

Grund universal |

Baumit ProContact
- Adeziv alb si masa de spaclu pentru
| ol lici termoizolante
i . placi termoizolante
| iy
oy
. > 4|
Lt Baumit StarTex

Plasa din fibra de sticla Premium

Baumit MineralTherm
Placi din vata minerala

Baumit S
Diblu universal cu surub

Baumit. Idei cu viitor. 75



Cea mai buna rezistenta la impact

Sistemul Baumit Power

Incidenta fenomenelor meteorologice severe pare sa fi crescut dramatic in ultimii ani.
Prin urmare, nu mai este doar o chestiune de izolare termica ideala a fatadelor, dar
si problemele precum protectia impotriva impactului si protectia impotriva intemperiilor

B Rezistenta ridicata la impact
B Pentru cerinte extreme
B Masa de spaclu fara ciment

Dur si elastic in acelasi timp

Totusi acest scut functioneazd numai daca

este dursi elastic in acelasi timp. Acesta este
secretul sistemului Baumit PowerSystem.
Duritatea si elasticitatea sistemului sunt perfect
echilibrate, ceea ce este benefic pentru fatada.

Tn special, arhitectura moderna fara protectia
oferita de acoperis expune fatadele la
tensiuni mari. De asemenea, atunci cand
reabilitarile termice sunt facute cu straturi
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au iesit in prim plan.

termoizolate groase, protectia fatadelor este

redusa considerabil datorita streasinilor de la
acoperis mai mici. In ambele cazuri, sistemul
Baumit Power ofera o solutie fiabila.

Fatade puternice pentru solicitari mari
Exista o serie de posibilitati de protejare

a unei fatade - de la masuri structurale
simple la materiale de constructie de inalta
tehnologie. Sistemul Baumit Power apartine
acestei categorii: protectia eficientd a
fatadelor se realizeaza cu un scut extrem de
flexibil si puternic, in care este incorporata

o0 plasa din fibra de sticla. Un strat de finisaj
de fatadd Baumit de inalta calitate este apoi
aplicat la exterior. Finisajul pe langa faptul ca
are un aspect atractiv, protejeaza straturile
de dedesubt de umiditate.

Cea mai buna asigurare

Stiati ca clasa de rezistentd la grindina a unei
fatade poate avea un impact direct asupra
primei dumneavoastra de asigurare? Prin
urmare, merita sa utilizati produse in sistem,
care garanteaza, de asemenea, protectie
impotriva impactului cat si impotriva
factorilor extremi meteorologici si caldurii.
Deoarece prevenirea este mai buna decat
repararea daunelor, Baumit a preluat din nou
conducerea cu noua sa dezvoltare, Sistemul
Baumit Power.
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COMPONENTELE SISTEMULUI

Baumit SilikonTop : _
A~ . | f‘
Tencuiala decorativa Star @@ >

Baumit PowerFlex
Masa de spaclu organica O
armata cu fibre =

Baumit StarContact white
Protectie inovatoare Adeziv alb si masa de spaclu
Inima acestui sistem este stratul de armare folosind pentru placi termoizolante
Baumit PowerFlex. Acest mortar pasta fara ciment este
o inovatie importanta a Centrului de Cercetare Baumit. n
Contine lianti de inalta calitate, combinati cu fibre din
aramid foarte elastice si umpluturi dozate cu precizie,
ceea ce face din Sistemul Baumit Power cea mai
buna protectie impotriva impactului pentru izolarea
termica. Sistemul Baumit Power este ideal sa fie utilizat
impreund cu termoizolatia Baumit StarTherm ori de B
cate ori este necesara o rezistenta mai mare. Baumit
PowerSystem este extrem de dur! Baumit StarTherm

BENEFICII Polistiren expandat grafitat pentru fatada

M Protectie eficienta impotriva impactului

M Protectie impotriva intemperiilor pe tot B
parcursul anului

M Izolare termica si rezistenta
intr-un singur sistem

M Pentru solicitari mecanice ridicate

Baumit StarTex
Plasa din fibra de sticla Premium

Baumit StarTrack
Dibluri StarTrack

Baumit. Idei cu viitor. 77



Fatade cu aspect clasic

Sistemul Baumit Ceramic

Fatade extrem de rezistente ce nu au nevoie de mentenanta costisitoare si care sunt
expuse unor factori ce pot imbatrani rapid aspectul fatadei cum ar fi vantul, ploile,
umiditatea aerului. Chiar si Sistemele ETICS performante pot fi deteriorate si pot avea
functionalitatea afectata daca sunt supuse stresului factorilor climatici de-a lungul anilor.

B Protectie ridicata
W Traditional si modern
W Durabilitate in timp

Incarcarile mecanice ridicate pot, de asemenea,
sa tensioneze fatadele si termoizolatia. Sistemul
Baumit Ceramic ofera o protectie decorativa
pentru termoizolare, cu o suprafata din placi
ceramice, placari din caramida clincher,

placi de piatra naturala si multe altele. Ofera
fatadei un grad ridicat de rezistentd mecanica,
asigurand ca nu are nevoie de mentenanta
pentru timp indelungat. Baumit ProContact si
Baumit StarTex Grob asigura lipirea si armarea
optima a termoizolatiei. Cu diblul universal

cu surub Baumit S, sistemul termoizolant

este de asemenea ancorat in stratul suport,
asigurand astfel un nivel ridicat de stabilitate.

Dark Grey Anthrazit
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Acoperirile ceramice, care sunt lipite durabil |
de termoizolatia armata folosind adezivul

ce- Fatade cu aspect clasic Protectie ridicata
Traditional si modern Durabilitate in timp
Sistemul Baumit Ceramic ramic de inalta
performantd Baumit CeramicFix si apoi
chituite cu chitul de rost hidrofug Ceramic S/
Ceramic F, nu numai ca asigura o protectie
ideald impotriva intemperiilor, dar asigura si o
izolare fonica suplimentara.

Fara restrictii de utilizare

Datorita gamei largi de optiuni de
configurare, acest sistem indeplineste
cele maiinalte cerinte arhitecturale si de
proiectare urbanistica. Nu conteaza daca
cladirea trebuie incadrata intr-un context

urban sau daca se doreste evidentierea unei
fatade. Clincher, ceramica, acoperiri din
piatra naturala, aproape ca nu exista limite
pentru creativitatea permisa.

Silver Grey

Black
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Baumit Ceramic S/F
Chit de rosturi

Baumit CeramicFix
Adeziv pentru
lipirea placajelor ceramicer

Baumit ProContact

Adeziv si masa de spaclu

Hl Cea mai buna rezistenta mecanica posibila pentru placi termoizolante
(rezistenta la impact ridicata)

M Fatada cu mentenanta redusa B

B Greu de murdarit Baumit CeramicTex

M Cresterea izolatiei fonice Plasa din fibra de sticla

M Fara punti termice

Baumit ProTherm
Polistiren expandat ignifug pentru fatade

Baumit S .
Diblu universal cu surub

Baumit. Idei cu viitor. 79




Aplicatia MosaikMix de la Baumit iti ofera
libertatea de a personaliza zona de soclu.
Soclul nu trebuie sa fie doar rezistent la
factorii externi ce il pot afecta, ci trebuie sa
fie siin ton cu celelalte elemente ale cladirii.
Acceseaza site-ul www.mosaiktop.ro, alege
pand la 4 culori dintre cele disponibile si
creeaza propriul mix de granule mozaic.

Finisaj

Soclul este o zona ce necesita atentie.

Mosaikmix

Combina si creeaza-ti
propriul model pentru tencuiala MosaikTop

Apasa butonul 3 pentru a adauga o culoare.

Baumit MosaikTop

ok

Mhor ©
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Selectie culori

Poti alege intre 1 si maximum 4 culori, iar suma procentelor trebuie intotdeauna sa fie 100%
Daca esti multumit cu alegerea facuta, apasa butonul AMESTECA
pentru a obtine mixul de granule creat de tine.
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Baumit XPS TOP P SF

Sistemul de soclu

Zona de soclu este una dintre cele mai solicitate zone ale unei cladiri:
precipitatii, stropiri, apa statatoare si niveluri ridicate de stres mecanic.

W Protectie sigura

M Rezistenta la apa si la solicitari
mecanice

M Durabil in timp

Finisajul trebuie sa fie intotdeauna
impermeabil in zona de soclu. Totusi chiar si
cele mai hidrofobe finisaje absorb apa mai
devreme sau mai tarziu daca acestea suntin
contact permanent cu apa.

De aici rezulta pete sau degradari in urma

inghetului. Numai o hidroizolatie poate & Baumit i 5 Baumit StarContact /%

oferi o protectie suplimentara intr-o zona BituFix 2 K I white /

atat de vulnerabild pentru a remedia Adeziv éﬁ* u s Adeziv alb si masi de
bituminos Y s '

aceasta situatie. spaclu pentru placi

n termoizolante
Baumit XPS n

TOP P SF Baumit ' ndll. Y
Polistiren Premium Primer ¢ = g*
extrudat rugos Grund Premium e 3]

7

Baumit StarContact /&
white [ e

Adeziv alb si masa de -
spaclu pentru placi 2
termoizolante :

Baumacol Protect
Hidroizolatie pe baza

de ciment cu adaos <
de polimeri é

ﬂ Baumit MosaikTop

Baumit StarTex .i* (Tjenm:iat:sv E—

Plas3 din fibra € me(;:zc;iac 3 —

de sticla Premium . wﬁ
u‘\
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Rapid & Usor de aplicat

Baumit Contacts

Legati-va centurile de lucrul

FLEXIBIL
LUCRABILITATE RIDICATA
SUSTENABIL

Datorita noii tehnologii GEL, aplicarea adezivilor si maselor de spaclu Baumit, dau
dovada de eficienta, este acum si mai usoara si mai rapidal

M Flexibil
B Lucrabilitate ridicata
W Sustenabil

Pe langa toate celelalte componente ale
sistemului - adezivii sunt decisivi pentru
rezistenta mecanica a fiecarui sistem de
termoizolatie ETICS. Prin urmare, calitatea,
performanta si siguranta acestuia sunt cruciale
pentru o duratd de viata lunga. Dar fiabilitatea
nu este totul. De asemenea, lucrabilitatea
joaca un rol urias pentru a face munca pe
santierul de constructii rapida si usoara.

82

increderea in cea mai buna siguranta

0 mai mare congtientizare a calitatii, dar

si schimbarea conditiilor-cadru, cum ar

fi termene de constructie mai stranse,
schimbari in arhitectura, precum si modificari
ale conditiilor meteorologice conditiile
meteorologice necesita din ce in ce mai multa
securitate in ceea ce priveste prelucrarea i
durabilitatea. Chiar daca adezivii si masele
de spaclu Baumit sunt dovedite pe piata

de ani de zile datorita calitatii lor ridicate si
a proprietatilor de aplicare, firma Baumit
depune efort pentru a le face si mai bune.

Tehnologia GEL - urmatorul pas
Anii de experientd in domeniul cercetarii
& dezvoltarii, precum si relatiile stranse cu

partenerii nostri de pe santierele de constructii

au facutin cele din urma posibil acest lucru.
Am putut imbunatati in continuare adezivii si

masele de spaclu Baumit printr-o fiabilitate
mai buna Baumit openContact, Baumit
StarContact White si Baumit ProContact.
Secretul pentru o aplicare mai buna, o calitate
mai mare si un progres rapid in constructii

pe santiere este tehnologia Gel. Este vorba
despre tehnologia inteligenta de implementare
a unei matrice GEL in structura adezivului.

Simtiti diferenta

Datorita noii tehnologii GEL puteti acum sa
va bucurati de cea mai buna lucrabilitate a
celor trei adezivi si mase de spaclu Baumit
openContact, Baumit StarContact White

si Baumit ProContact. Ei sunt acum: mai
flexibili, mai fini si mai cremosi. Suprafetele
spacluite devin mai uniforme si plasa
incorporata cu o acoperire mai buna. De
asemenea, este mai flexibil si garanteaza
0 mai buna rezistenta a masei de spaclu
armate. In general, efortul necesar este
redus, iar lucrarile se realizeaza mai rapid.

| Legati-va centurile de lucru!

Baumit openContact, Baumit StarContact
White, Baumit ProContact, Pe masura

ce consistenta a devenit mult mai fina,
toti adezivii imbunatati sunt acum

potriviti pentru aplicarea mecanizata,

de asemenea! Acest lucru conduce la
economii semnificative de timp in ceea ce
priveste aplicarea pe santier si reducerea
volumului de munca pentru aplicatori.
Cea mai buna rezilienta



Sistemul de termoizolatie Baumit dureaza

de multe decenii. Durata de viata de

peste 50 de ani sunt realiste daca sunt
aplicate corect prelucrare siintretinerea
ulterioara. Acest lucru necesita, de
asemenea, urmatoarele proiecte si productie
corespunzatoare, produse proiectate si
adaptate corespunzator. Interactiunea dintre
elementele componente ale sistemului,
rezistentd, elasticitate si calitatea materiilor
prime utilizate sunt esentiale pentru o durata
lunga de viata a fatadei. Astfel, este de la
sine inteles cé toti adezivii nostri si masele de

Foarte permeabil la
vapori, foarte flexibil,
extrem de rezistent

la intemperii, avand
lucrabilitate excelenta.
Pentru lucrarile cu cele maiinalte
cerinte de calitate al climatului interior -
pentru o casa care respira.

| Foarte respirabil
m Alb
| Procesabil rapid

spaclu sunt testate si certificate ETA.

Produse sustenabile

In calitate de pionier in domeniul izolatiei
termice, noi am reusit sa reducem productia
de lainceputuri cu aproape 50%. pentru a
contribui la un viitor durabil.

0 diferenta vizibila

Ofensiva de calitate pentru cele trei produse
este insotitd de o relansare corespunzatoare
a aspectului sacilor pentru a adapta
exteriorul la calitatea interioara premium.

Foarte flexibil,

extrem de rezistent

la intemperii,

cu o lucrabilitate
excelenta, garantand o
durabilitate si o performanta de durata.
Recomandat pentru lucrari cu solicitari
ridicate Si suporturi critice.

B Foarte flexibil
H Alb
B Rezistenta mare
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FLEXIBIL
LUCRARBILITATE RIDICATA
SUSTENABIL

GEL GEL ]

TECHNOLOGY

Noua tehnologie GEL

conduce la o flexibilitate deosebita a
suprafatei si, in acelasi timp, asigura

o prelucrare mai rapida si mai usoara.
Productia cu emisii reduse metoda de
productie le face, de asemenea, deosebit
de durabile.

Flexibil, rezistent la
intemperii,

potrivit

pentru utilizare in
conditii standard
in timpul aplicarii.
In special pentru
solutii economice eficiente.

W Aprobat pe termen lung
W Universal
H Economic

Baumit. Idei cu viitor. 83
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- J Componente Baumit

Dibluri si sisteme de fixare

Sistemul de termoizolare ETICS cu EPS trebuie sa fie fixat suplimentar
si in adezivul de lipire. Ancorele de lipire StarTrack se monteaza direct pe suport,
placile termoizolante nu mai sunt perforate, iar urmele inestetice
ale diblurilor pe fatada dispar definitiv.

H Economie de energie, timp si costuri - U
gie, imp § betonului si fixarea ulterioara a diblului cu

H 0 singura dimensiune pentru toate Baumit StarTrack X1 se face atat gaurirea cat
grosimile de termoizolatie si fixarea diblului intr-o singurd etapa.
M Siguranta mai mare la montaj
' Mai multe sisteme de fixare
Baumit are si mai multe produse pentru
fixarea sistemului ETICS. Dibluri universale

Baumit StarTrack X1 cu cui metalic si cu surub sau ancorele de
Fixare mecanica suplimentara ca alternativa lipire Baumit StarTrack, impreuna cu piesa de
la dibluirea pe suport de beton. Datorita montaj si frezat asigura o fixare de durata a

pistolului Hilti, nu mai este nevoie de gaurirea  sistemului ETICS.

TOATE TIPURILE DE SUP
Dibl Baumit A B c D E Fixare mecanica suplimentara cu
u Baum Ancorare i 4 ;
StarTrack MM | peon | Carmida | Caamida | Beton | 5o, borr.nas.ln.a Hilti, o alternativa gqlvatoare
PIEY || @Ugelhm || g o ca timp si cost la ancorele traditionale.
Baumit Pentru utilizare pe beton.
StarTrack X >
Baumit
StarTrack Orange 240 . - - -
SB?aur?ri;ck Red 240 ([ ] ([ ] [ ] Baumit StarTrack X1
Baumit StarContact
Baumit
StarTrack Blue 240 g g ————— Termoizolare: Baumit openTherm
gaumit 240 ° ° ° ° .
StarTrack Duplex | ~ . BaumitStarTex +
Baumit StarContact
Baumit S (STR) 2(356) [ ] [ ] [ ] (] ] — Baumit PremiumPrimer
— Baumit StarTop
BaumitN (NTK) | 240 ° ° °
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STARTRACK ORANGE

Diblurile de ancorare sunt o alternativa la

dibluirile obisnuite, prin utilizarea de sisteme
de anocorare perforate, atat pe beton cat si
pe suporturi critice. Adancimea de ancorare

in suport: 40 mm.
Diametrul burghiului: 8 mm.

Zidarie portantd B.C.A.

STARTRACK BLUE

iala veche (max 40 mm)

Baumit StarTrack Orange
Baumit openContact

—— Baumit StarTex +
Baumit StarContact

—— Baumit PremiumPrimer

—— Baumit NanoporTop/StarTop

STARTRACK RED

Diblurile de ancorare sunt o alternativa
la dibluirile obisnuite, prin utilizarea de
sisteme de anocorare perforate, atat
pe suport caramida plina, caramida cu
goluri cat si pe beton. Tencuiala veche
existenta pana la max. 40 mm poate fi

strapunsa. Diametrul burghiului: 8 mm.

3aU
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baumit.com

Zidarie portanta caramida

Tencuilald veche (max 40 mm)

Baumit StarTrack Red

——— BaumitopenTherm

— Baumit StarTex +

Baumit StarContact

—— Baumit PremiumPrimer

—— Baumit NanoporTop/StarTop

Diblurile de ancorare sunt o alternativa
la dibluirile obisnuite, prin utilizarea de
sisteme de ancorare perforate atat pe

suporturi netencuite pe beton cat si pe
caramida plina.

Diametrul burghiului: 8 mm.

Beton

Baumit StarContact
Baumit StarTrack Blue
Baumit openTherm

Baumit StarTex +
Baumit openContact

Baumit PremiumPrimer

Baumit NanoporTop/StarTop

STARTRACK DUPLEX

Diblurile de ancorare sunt o alternativa
la dibluirile obisnuite, prin utilizarea
de sisteme de ancorare perforate pe
un sistem de teroizolare ETICS existent
panala 80 mm.

Diametrul burghiului: 8 mm.

X,

Zidarie portanta

Vechi sistem termoizolant (max 40 mm)
Baumit openContact

Baumit StarTrack Duplex
Insulation: Baumit Therm

Baumit StarTex +
Baumit openContact

Baumit PremiumPrimer

Baumit NanoporTop/StarTop

Baumit. Idei cu viitor. 85
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Baumit Componente

Accesorii

Sistemele termoizolante vin in contact cu o varietate de alte componente ale cladirii:

ferestre din lemn, plastic sau aluminiu, balustrade, toate trebuie fixate in diferite zone

ale casei cu ajutorul acestor accesorii. Toate aceste componente ale fatadelor trebuie
protejate fata de diverse pericole cum ar fi: ploaie, insecte sau alte intemperii.

Frumusete si termoizolare perfecta daca sunt utilizate accesoriile potrivite
B Componente ale sistemului Inainte de a va apuca de o constructie ce asigura o izolare termica si blocheaza
. . trebuie sa planificati in detaliu zonele care factorii externi.
W Accesorii potrivite au nevoie de accesorizare. Profilele speciale
B Protejeaza casa de jur-imprejur asigura o protectie optima si reduc puntile

termice. Puntile termice vor fi evitate doar

UTILIZAREA ACCESORIILOR
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SOLUTII DETALIATE

Soclul - fundatia pentru ETICS

Profilul de soclu therm reprezinta o solutie fara punti termice
pentru toate tipurile de soclu si materialele de izolare, fie ca
parte inferioara a fatadei, fie pentru a forma un soclu retras.

Profilul de soclu therm este utilizat ca adaos pentru toate
grosimile de izolatie.

Fereastra - nu da nici o sansa ploii
Profilul poate elimina fisurile ce se produc in aceasta zona.
Structura decuplata este adecvata pentru toate materialele

de izolatie si toate grosimile, precum si pentru majoritatea
ancadramentelor de ferestre.

Glaful ferestrei - fiabilitate in planificare si executie

Un detaliu cheie de legatura al ETICS la alte componente
structurale din zona ferestrei este glaful. Aici, cei din domeniu
se confruntd cu numeroase provocari. Banda de etansare
reprezintd solutia perfecta.

Profil pentru armarea muchiilor cu lacrimar

Puteti spune adio corniselor murdare: cornisa si buiandrugul
ferestrei pot fi finisate cu exactitate cu Baumit TropfkantenProfil
(profil pentru muchii cu lacrimar). Darele de murdarie nu mai
reprezinta o problema, pentru ca picaturile de apa cad din
partea din fatd a muchiei. Nervura din plastic

care poate fi acoperita cu mortar confera un aspect placut.

Rosturi - mobilitatea este cheia
Profilul pentru rosturi de dilatatie se utilizeaza in cazul

modificarilor, prelungirilor sau intre elemente de constructie
cu diferite structuri, in cazul imbinarilor verticale.

Baumit MontageMeter

Elemente de montare - instalare inteligenta. Aceste elemente
de montare pot fi utilizate pentru etansarea elementelor

de fixare, cum ar fi cutiile postale sau lampile de iluminat

pe fatada casei. In timpul aplicarii ETICS, aceste elemente
sunt fixate inainte de aplicarea stratului de baza armat.

Dupa finalizare, suruburile pot fi stranse. Astfel sarcina este
transferata prin ETICS fara punte termica.

Profil de ventilatie acoperis

Acoperisul casei - nici o cale de acces pentru animalele
mici. Profilul de ventilatie din plastic al acoperisului este
utilizat pentru etangarea corecta a capetelor elementelor
ETICS in structura acoperisului ventilat din spate, de exemplu
acoperisurile reci. Marginea fetei si a tencuielii ii usureaza
utilizarea. Deschiderile de ventilatie permit aerului sa circule
si sa tind animalele mici la distanta.

Baumit. Idei cu viitor. 87
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Protectie cu valoare adaugata!

Tencuielile Baumit

Tencuielile Baumit au fost dezvoltate pentru a garanta protectia de durata a zidariei,
pentru eliminarea denivelarilor si pentru ca suprafetele sa fie cat mai uniforme
cu putinta. Baumit dispune de o gama extinsa de sisteme de tencuieli
usor de aplicat, adecvate pentru fiecare aplicatie - atat pentru constructii noi,
cat si pentru proiectele de renovare.

-_— W =
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TENCUIELI MINERALE Pag. 90

Solutia completa in acest domeniu este Sistemul de tencuiala
Baumit. Acest sistem de tencuiala este usor de folosit si economic
pe toate materialele de zidarie. Sistemul de tencuiala usoara
Baumit confera performanta superioara si poate fi folosit pe orice
straturi suport minerale, cu precadere pe cele cu un nivel crescut de
izolare - datorita elasticitatii sale optime, acesta are o capacitate
infailibila de absorbtie a solicitarilor din stratul suport. Tencuiala
termoizolanta Baumit poate oferi si mai mult: aceasta combina
proprietatile unei tencuieli obisnuite cu cele de termoizolatie,
contribuind la crearea unui climat interior confortabil. larin privinta
soclului, tencuielile speciale confera etansarea si protectia necesara
contra umezelii, deoarece soclul si zona perimetrala reprezinta una
dintre cele mai solicitate structuri ale constructiei.

30U
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W Protectie ridicata pentru fatada

W Asigura costuri reduse la construirea casei
W Reduc timpul de manopera la aplicare

W Protejeaza peretii contra fisurilor

W Solutii fiabile

m Extrem de rezistente

B Un sistem durabil

W Pentru constructii noi

m Imbatabile in cazul renovarilor

Baumit. Ideas with a future.
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Baumit Sisteme de tencuieli

Protectie ridicata

Tencuielile minerale Baumit ofera protectie sporita
Si au permeabilitate ridicata. Acest lucru inseamna ca umiditatea
se poate evapora prin stratul de tencuiala.

W Protectie ridicata pentru fatade
B Permeabilitate ridicata
W Usor de aplicat

Baumit dispune de 0 gama extinsa de sisteme
de tencuiala usor de aplicat, adecvate pentru
fiecare aplicatie, atat pentru constructii noi,
cat si pentru proiectele de renovare.

1. Sistemul de tencuiala usoara Baumit
Elasticitate optima - Elasticitatea optimizata a
Baumit MPA35L preia solicitarile de pe stratul

90

suport. Sistemul este adecvat pentru straturile
suport minerale, cu precadere materialele de
zidarie cu un grad ridicat de termoizolatie. in
combinatia corectd, acest sistem este perfect
si pentru protejarea blocurilor ceramice
termoizolante cu proprietati deosebite.

2. Sistemul de tencuiala standard Baumit
Pentru toate suprafetele - Acest sistem de
tencuiala standard mineral este usor de
utilizat si economic pe toate tipurile de suport
netermoizolate. De asemenea, sistemul
imbunatateste izolatia acustica si reprezinta
suportul ideal pentru toate straturile de
finisare Baumit.

3. Sistemul de tencuiala

termoizolanta Baumit

Pentru termoizolatie suplimentara - Un
sistem de tencuiala adaptat la stratul suport,
care combina proprietatile unei tencuieli

cu cele ale unei termoizolatii. In centrul
sistemului se regaseste Baumit ThermoPutz,
care este usor de aplicat manual, marind
temperatura interioara a suprafetei peretelui.
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m Sistem cu tencuiala usoara ® Rapid si usor B Termoizoleaza peretii =

H Permeabil la vaporii de apa m Hidrofob m Calitate si siguranta testata

m Elastic u Permeabilitate buna m Controlul umiditatii

FINISAJ StarTop StarTop StarTop
AMORSA PremiumPrimer* PremiumPrimer* PremiumPrimer*
STRAT DE ARMARE MultiWhite + StarTex MultiWhite + StarTex MultiWhite + StarTex
TENCUIALA EXTERIOARA MPA 35 L MPA 35 ThermoPutz
PREGATIRE SUPORT Spritz4mm Spritz4mm Spritz4mm
*optional
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Fatade vechi cu straluciri noi!
Baumit Renovari

Fatada unei case, dar si elementele iesite ale unei fatade cum ar fi balcoane sau scarile
exterioare sunt expuse in mod constant la o varietate de conditii atmosferice, care necesita
intretinere de-a lungul anilor. Infiltratiile si sarurile transportate afecteaza fatadele si peretii

interiori. Peretii umezi pot duce la aparitia de alge si mucegaiuri, care afecteaza negativ

sanatatea si bunastarea, reduc durata de folosinta, determina costuri mai mari de incalzire si, in
consecinta, o pierdere de valoare. Daca o proprietate este o cladire istorica
sunt necesare produse speciale si know-how.

REIMPROSPATARE Pag. 96 F

Programul de renovare de la Baumit este solutia perfectd pentru fatade ce si-au pierdut
stralucirea initiala. Indiferent daca sunt murdare, patate, infestate cu alge sau fisurate
- Renovarea aspectului cu programul Baumit ofera un ajutor rapid pentru ca fatada sa
arate ca noua. Un tratament corect al stratului suport joaca un rol important.

RENOVARE Pag. 98

Cladirile vechi sunt valoroase din punct de vedere istoric. Reprezinta cultura si istorie,
deci, meritd in mod special sa fie pastrate. Baumit ofera culorile si tencuielile istorice
potrivite. In renovarea fatadei sunt utilizate in mod predominant produse pur minerale,
cum ar fi tencuieli minerale si vopsele de fatada pe baza de var si silicat.

RESTAURARE Pag. 100

Baumit oferd, de asemenea, sisteme adecvate de renovare pentru suprafete de beton,
cum ar fi pereti, balcoane, stalpi sau scari. Se pune un accent deosebit pe conservarea
structurii originale, precum si pe protectia sporitd impotriva apei si inghetului.




REPARATII BETON Pag. 102

De asemenea Baumit ofera sisteme adecvate de repararea
suprafetelor betonului precum pereti, balcoane, coloane sau
scari. Special se pune accent pe pastrarea structurii originale
si caracteristici, precum si o protectie sporita impotriva apei si
gerului in viitor.
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| Simplu de aplicat

m Rapid si rezistent

H Durabil

| Pe pereti cu umezeala si contaminati cu saruri

m Pentru diferite probleme de renovare

m Protectie durabila timp de decenii

Bl Restaurarea structurii originale

m Protectie impotriva inghetului si a sarii de degivrare

m Masa de spaclu armata cu fibre

Baumit. Idei cu viitor.
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Prezentare generala

De la vechi la hou

REIMPROSATARE

Reimprospatarea fatadelor vechi

Sisteme pentru reimprospatarea fatadelor.
Sisteme de renovare a fatadelor afectate de saruri
si umiditate.

Sisteme de restaurare pentru obiecte Si

monumente istorice clasificate.

Sistem pentru Sistem pentru Sistem
vopsire suport fisurat reparatii
Vopsea fisuri < 0,5mm p v
W Simplusirapid ™ Universal si m Simple si divers

B Economic sigur B Aplicare
. B Mortar armat manuala sau
D el cu fibre mecanizata
W Repararea B Durabilitate
fisurilor demonstrata

Baumit Color /

FINISAJ Baumit Color . Baumit Color
Baumit Top
SOLUTIA StarTex
MultiWhite MultiWhite
MultiPrimer /

1Pri % %
SUPORT LWl UniPrimer / MPA 35***

o
Ul PremiumPrimer

* Fisuri  ** Friabile *** Primo, Manu, etc.
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RENOVARE

Sare si umiditate
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Obiecte si monumente istorice
clasificate

Sistem
Sanova L

m Eficient
H Termoizolant

m Pentru zidarie
cu contaminare
usoara pana
la moderata cu
saruri si
umezeala

KlimaColor (interior)

SanovaColor (exterior)

SanovaPrimer

SanovaFine

Sanova L

SanovaPre

Sistem
SanovaS

Hm Pentru zona
de soclu

H Durabil

m Pentru zidarie
cu contaminare
moderata cu
saruri si
umezeala

KlimaColor (interior)
SanovaColor (exterior)
SanovaPrimer

Sanova S

SanovaPre**
SanovaPor*

Sistem
Sanova WTA/
MonoTrass

m in conformitate cu
cerintele WTA

m Aplicare
mecanizata

m Pentru zidarie
foarte contaminata
cu saruri
si umezeala

KlimaColor (interior)
SanovaColor (exterior)
SanovaPrimer

Sanova MonoTrass

SanovaPre**
SanovaPor*

* contaminare de saruri usoara / moderatd ** aplicare manuala

Sistem
NHL Manu

m Tencuiala
traditionala

H Aplicare
manuala

m Rapiditate

KlimaColor (interior)
SanovaColor (exterior)

NHL Fine / NHL Fino

NHL Manu

NHL Pre

* Piatra si ziddrie mixta

Sistem
NHL MP

m Tencuiala
traditionala

m Aplicare
mecanizata

m Simplu
si rapid

KlimaColor (interior)
SanovaColor (exterior)

NHL MP

NHL Pre*

Sistem
NHL Thermo

m Tencuiala
termoizolanta

m Aplicare
manuala si
mecanizata

m Permeabila

om

KlimaColor (interior)
SanovaColor (exterior)

NHL Fine / NHL Fino

(interior)

NHL Multi & StarTex
(exterior)

NHL Thermo

NHL Pre

Baumit. Idei cu viitor.
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Reimprospatarea fatadelor

Baumit Reimprospatare

O fatada nu este doar un mijloc de decorare, ci este si un scut de protectie pentru
fiecare cladire. Ca atare, este zilnic expusa la numerosi factori de mediu care iti
pot lasa amprenta in timp. De la decolorarea indusa de soare pana la fisuri adanci
si infestari cu alge sau ciuperci, exista multi factori care pot sa lase o fatada fara
stralucirea initiala si sa o impiedice sa functioneze corect.

m Simplu & diversificat
E Economic
m Durabil

Indiferent de motiv, Baumit are solutia
potrivita pentru fiecare situatie. Tncepand
cu pregatirea profesionala a stratului suport
pana la finisarea cu tencuielile decorative si
vopselele de fatada Baumit.

Baza este totul

Pentru a fi siguri ca stratul superior adera
perfect, stratul suport trebuie sa fie suficient
de solid, uscat, stabil, fara praf si inghet.
Prin urmare, acesta trebuie sa fie evaluat
inainte de inceperea lucrarilor de vopsire

si trebuie sa se efectueze orice pregatire
necesara pentru a-l aduce la standardele
cerute. Din aceasta cauza, Baumit a luatin
considerare scenarii diferite in care o fatada
ce necesita renovare se poate afla. De la
suprafete murdare cu absorbtie foarte mare,
suprafete nisipoase, friabile sau tencuiala ce
se exfoliaza/ vopsea pana la alge si mucegai,
precum si fisuri minore sau chiar adanci.
Produsele de pregatire a stratului suport de
la Baumit garanteaza o solutie rapida si de
lunga durata.
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CEA MAI BUNA ALEGERE

Baumit MultiPrimer
Grund pentru intarirea suporturilor minerale si organice.
Nu contine solventi.

Baumit SanovaPrimer

Grund pentru stabilizarea tencuielilor minerale nisipoase
si friabile. Recomadat pentru tencuiald de var / ciment si
var. Nu este recomadnat pentru zonele cu solicitari!

Baumit FungoFluid
Solutie gata preparata pentru tratarea fatadelor si
peretilor contra ciupercilor si mucegaiului.

'
fa

Baumit FillPrimer

Grund universal pentru fisuri, cu aplicare pe tencuieli vechi
Si pe suporturi minerale noi (tencuieli, mase de spaclu,
beton). Pregatirea suprafetelor inaintea aplicarii tencuielilor
decorative Baumit sau vopselelor Baumit.

Baumit Antisulfat

Solutie apoasa pentru tratarea suprafetelor afectate de
saruri (sulfati si cloruri). Tratarea suporturilor afectate de
saruri faintea aplicarii sistemului de tencuieli de renovare
Baumit. Renovarea sistemelor de tencuiala.

Pentru mai multe detalii, cititi paginile 80-81
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Sistem cu vopsea

Dupa pre-tratarea corecta a suprafetei,
doua straturi de vopsele Baumit de inalta
calitate sunt suficiente pentru a aduce
inapoi stralucirea initiala a fatadei. In functie
de necesitati, puteti alege intre Baumit
NanoporColor, cu efectul sau unic de auto-
curatare, Baumit StarColor cu suprafata
ultra-hidrofuga, Baumit PuraColor, sau orice
alta vopsea de fatada Baumit. Daca sunteti in
cautarea unei protectii suplimentare, puteti
opta pentru tencuielile decorative Baumit
pentru fatade.

/

1

Sistem de reparare fisuri
Sistem de reparare fisuri Uneori pe fatada
pot aparea fisuri. Acest lucru se datoreaza
diferitelor cauze, cum ar fi seismele,
contractiile sau imbatranirea sistemului de
tencuieli. Pentru fisuri de panala 0,5 mm.

Sistemul Multi pentru renovare

Uneori nu sunt doar cateva fisuri sau
pagube minore la fatadele vechi. In cazul
desprinderilor de tencuiala la scara mica de
pe cornise Si elementele ornamentale ale
fatadelor, Baumit MultiWhite poate fi utilizat
ca mortar de umplere pentru reparatii

sau reprofilare.

Pentru a obtine un substrat adecvat pentru a
fi vopsit cu vopsele Baumit Color, pe intreaga
suprafatd se va aplica si driscui Baumit
MultiWhite ca ,tencuiala usor texturata”.

Deteriorarile extinse pe fatade trebuie sa fie
reparate in consecinta. Dacd zone mari de
fatada sunt deteriorate excesiv, cu aderentd
scazuta sau deloc atunci aceste suprafete
vor fi retencuite. In astfel de cazuri, Baumit
recomanda Baumit MPA 35.

RENOVARI

Baumit. Idei cu viitor. o7
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Reinnoire si imbunatatire A

Baumit Renovare N\

Tencuielile Baumit Sanova sunt in special concepute pentru suporturi afectate de
saruri si umiditate. Experienta de lunga durata a companiei Baumit in sisteme de
renovare face ca aceste sisteme sa fie utilizate atat la interior cat si la exterior.
Porozitatea ridicata si reducerea absorbtiei de apa prin capilaritate asigura
o suprafata uscata si functionala.

il

B Pe pereti umezi si contaminati
cu saruri

m Aplicare manuala si mecanizata

B Protectie indelungata

Bine de stiut:

Masurile in sine pot acoperi doar temporar
si doarin limita daunelor provocate cladirii.
Simpla eliminare a cauzei daunei, de
exemplu, prin repararea unei conducte
sparte de apa sau prevenirea patrunderii
apei de suprafata sau freatice, poate
asigura restaurarea pe termen lung.

Sistemele de renovare Baumit
Acestea oferd 0 metoda sistematica de
renovare profesionald a suprafetelor tencuite

si a fatadelor deteriorate de umezeala si saruri. DETERMINAREA CONCENTRATIEI DE SARE

Structura permeabila a produselor Baumit

Sanoya aﬁ'g‘ﬂfa eyamvjarea aPe' din perefi CONCENTRATIE CONCENTRATIE CONCENTRATIE
umezI. Sarurile daungtoare din substrat sunt, REDUSA DE SARURI | MEDIE DE SARURI RIDICATA DE SARURI
de asemenea, transportate si depozitate in
porii tencuielilor Baumit Sanova prevazute in
acest scop. Pentru a obtine o suprafata tencuita Grosime strat: Grosime strat: Tencuiala tampon >20mm
frumoasa si durabild, zidria umeda trebuie sa >20 mm >30 mm Tencuiald de renovare >20mm
fie mai intai uscata i este necesara asigurarea
ca umiditatea nu mai poate patrunde in pereti. .

Sistem Sistem WTA Sanil\f);el\rllno\:]\/oTTp;ass
Tabelul alaturat arata recomandarile Sanova L*/S Sanova MonoTrass .
noastre pentru aplicarea sistemelor $i SanovaPor

Sanova, grosimea tencuielii in functie de

. . *Grosimea minima a stratului 30 mm datorita tencuielii usoare
concentratia de saruri.
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Baumit Sanova S

Sistem de soclu

Pentru zidarie cu grad moderat de umezeala
si contaminare cu saruri, in special in zona
de soclu. Cladirile istorice au nevoie de

un sistem functional si fiabil de renovare
pentru restaurarea pe termen lung a zonelor
vulnerabile. Sistemul Baumit Sanova S este
un sistem de renovare rentabil, durabil, care
ofera rezultate excelente atat in interior,
catsiin exterior.

Baumit Sanova L

Pentru zidarie cu grad moderat de
umezeala si contaminare cu saruri

Acest sistem este perfect pentru proprietarii
de cladiri demne de conservare care doresc sa
refaca fatada intr-un mod ecologic. Cladirile
istorice care au doar umezeald moderata Si
sunt contaminate de saruri pot fi restaurate

si protejate in mod corespunzator folosind
aceste produse avansate Sanova. Un sistem
de renovare dovedit, durabil, care indeplineste
cerintele, nu numai in exterior, ci si in interior.

30U
= |

baumit.com

Baumit Sanova WTA

Pentru zidarie umeda si cu grad
ridicat de contaminare cu saruri

De asemenea, Baumit are solutia potrivitd
pentru tencuieli groase si structuri istorice
cu solicitdri mari: Baumit Sanova Trass a fost
special conceput pentru a rezolva aceste
probleme si este deosebit de potrivit pentru
crearea suprafetelor de tencuiala uscata.
Utilizare practicé la fata locului: Baumit
Sanova MonoTrass poate fi aplicat manual
sau mecanizat.

SANOVA COLOR SELECTIA ISTORICA A CULORILOR

0019 0127 1279
0018 0179 - 1275
0017 0176 0208
0015 0198 0205

0129 - 0194 0217

Baumit SanovaColor poate fi colorat in seria de culori Baumit Life 4-9.
0 selectie de nuante de culoare care sunt special potrivite pentru renovarea istorica faciliteaza selectia.

0214 0359 0404

1314

0238 0357 0418 - 0574

0235 - 1284

0309 1296 0428

0306 0407 0426

0567

0838 - 0885 1405

osso e
- 1324 1029

0879 1025

0888 - 1408

Baumit. Idei cu viitor. 99
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Conservare si restaurare

Baumit Restaurare

Cladirile istorice clasificate sunt unice, martorii unei epoci trecute, ai unei culturi si

ai unor realizari exceptionale si merita un tratament special. Protectia si conservarea

bunurilor culturale reprezinta o preocupare importanta a societatii noastre.

W Mai ales pentru cladirile istorice
W Produse pe baza de var
m Liant si mortare predozate

Materiale de constructie cu traditie

Varul este unul dintre cele mai vechi
materiale de constructie cunoscute si are 0
traditie foarte lungd. Examinarile cladirilor
istorice dezvaluie adesea utilizarea varului
hidraulic natural, fara de care ar fi fost
imposibil ca multe cladiri sa supravietuiasca
secole fara a se deteriora.

Sisteme de restaurare Baumit NHL

Cu liantul NHL si mortarele predozate

NHL, Baumit a pus la dispozitie o serie de
produse pentru renovarea cladirilor istorice.
Proprietatile produselor NHL, adaptate
traditiei lor istorice, sunt solutia ideala atunci
cand vine vorba de repararea zidariei i a
tencuielilor vechi cat mai fidel.

NHL - var hidraulic natural

NHL inseamna var natural hidraulic. Acesta
combina avantajele varului - intarirea in
reactia cu CO2 din aer - cu intdrirea prin
absorbtia apei, fara ciment adaugat. In
unele cazuri, restaurarea istorica incearca
sa foloseasca nu numai liantul traditional,
dar si nisipul ,original”. Pentru mortarele
amestecate pe santier, Baumit a pregatit
un liant NHL 3,5 pentru aceste aplicatii,
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precum si alti lianti clasici de var (Baumit
SpeziKalk, Baumit Sumpfkalk si Baumit
TrassitPlus - un liant care contine trass).
Adesea ,nisipul original” nu mai poate

fi gasit si utilizat, si din cauza presiunii
timpului si a eficientei economice, se
foloseste mortarul predozat, realizat dupa
o reteta traditionala. Baumit are produsele
potrivite pentru o larga gama de aplicare.

L




Sistemul Baumit NHL Manu

In vremurile trecute, mortarele traditionale
erau aplicate numai manual. Pentru imitarea
aspectului acestor tencuieli in cea mai

mare parte grosiere cu aplicare traditionala
Baumit NHL Manu este excelent. Daca sunt
necesare suprafete fine sau netede, se aplica
fie Baumit NHL Fine sau Baumit NHL Fino ca
strat de finisare.

TECHNOLOGIA SOL

Sistemul Baumit NHL MP

Chiar si in domeniul renovérilor istorice,
trebuie luati in considerare factorii de

timp si cost. Pentru a putea derula astfel

de proiecte in mod eficient si economic,
mortarele predozate, preparate dupa retete
traditionale, sunt aplicate mecanizat.
Sistemul Baumit NHL MP a fost conceput
pentru a fi aplicat pe suprafete mari.

Aceasta tehnologie de liant de la Baumit SanovaColor combina proprietatile si avantajele

acoperirilor minerale, precum durabilitatea si permeabilitatea, cu avantajele culorilor organice,
prelucrarea fiind usor de realizat. Ca si pand acum, Baumit SanovaColor este diluat cu Baumit

SanovaPrimer si ajustat la consistenta corectd a procesarii.

baumit.com

Sistemul Baumit NHL Thermo

Aspectul renovarii termice trebuie luatin
calcul sin cladirile vechi, deoarece chiar si
cladirile istorice ar trebui sa ofere confort si
un spatiu de locuit placut - conform devizului
»la preturi accesibile - poate fi incalzit”.
Sistemul Baumit NHL Thermo indeplineste
aceste cerinte in toate privintele si combina
un material de constructie traditional cu
izolatie termica si eficienta energetica.
Baumit NHLThermo este aplicat manual si
utilizat atat la interior cat si exterior.
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Restaurare si consolidare

Baumit Reparatii beton

Pentru a proteja cladirile existente, Baumit ofera un sistem de produse
pentru repararea betonului care este proiectat pentru diferite cerinte: sistemul
permite repararea suprafetelor originale prin reprofilarea suprafetelor sparte
si a sectiunilor inegale, permitand egalizarea suprafetelor.

B Restaurarea structurii de beton

B Protectie contra inghetului si
sarurilor de degivrare

m Protectia armaturii

Produsele Baumit special dezvoltate asigura,
de asemenea, protectia impotriva coroziunii
pentru armaturi si cresterea acoperirii de
beton. Protectia impotriva inghetului, dar
siimpotriva agentului de degivrare, ajuta

la protejarea zonelor care sunt supuse

unor cerinte mecanice si chimice ridicate
(XF3 & XF4). Si armarea sau repararea
componentelor este usor de realizat cu acest
sistem de restaurare concret.

Domenii de aplicare:

m Restaurare pardoseala

B Consolidare ziduri din beton armat
H Balcoane, logi

B Coloane, grinzi
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Baumit BetoProtect

Produs monocomponent pe baza de ciment
pentru protectia armaturii contra coroziunii.
Asigura o aderenta excelenta si intdrire
rapida la metal si beton. Grosime de strat
minim 1 mm.

Baumit BetoHaft

Mortar uscat gata preparat care in amestec
cu o cantitate redusa de apa produce

un slam folosit ca amorsa de aderenta

a mortarului proaspat de reparatii, pe
suprafete vechi din beton.

Baumit BetoFill

Mortar special pe baza de ciment pentru
reparatii betoane la interior si exterior. Pentru
remedierea defectelor, se poate aplica intr-un
strat sau mai multe straturi succesive cu
grosimea cuprinsa intre 10-40 mm/strat.

Baumit BetoFinish

Masa de spaclu aditivata cu intarire
hidraulica pentru remedierea defectelor de
suprafata ale elementelor din beton, beton
armat si beton precomprimat, monolit sau
prefabricat: goluri, denivelari, segregari, strat
de acoperire beton, armaturi vizibile, muchii,
monolitizari etc., la constructii sub-

si supraterane.
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H Renovare
M Protectie
H Consolidare

VOPSEA Color
PENTRU FATADE
ki = | B
£ z z g MASA
B E 8 2 DE SPACLU BetoFinish
Aplicare § § § §
Beton si beton armat S 3 ] 3
izibi MORTAR
Defecte vizibile .
Goluri, deniveléri, diferente de nuanta L DE REPARATII BetoFill
Exfolieri
Defecte de 0.5 pana la 2.0 mm u u u —
A o
AMORSA
Crapéturi i, BetoHaft <<
Crapaturi de contractie u LR u ENTRU ADERENTA g
=
Crapaturi m w
Tensiuni statice (-5
PROTECTIE
Exfolieri E B E B ANTICOROZIVA BetoProtect

Defecte si coroziune
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B-dul luliu Maniu nr. 600A, sector 6,061129, Bucuresti
Tel.: +40 21 350 01 06; Fax: +4021 318 24 08
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